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INNOVATION
IST UNSERE TRADITION

In unserem 4000 m? groRem Zentrallager stellen wir stdndig Gber 150.000
Batterien zur Verfligung und gewahrleisten damit eine deutschlandweite
Lieferung von PKW-, LKW-, Oldtimer-, Motorrad-, Geratebatterien sowie
Batterien fir Wohnmobile mit modernster GEL-, AGM- und Lithium-
Technologie. Aullerdem fiuhren wir die passend abgestimmte Ladetechnik
in unserem Sortiment.

Wir sind stolz einer der grofSten Batterie-Distributoren in Deutschland zu sein.

Konsequente Kundenorientierung, das Denken in Losungen und hochste
Qualitatsanspriche bilden das Fundament unseres taglichen Handelns.
Dabei setzen wir auf klare Ziele und Visionen mit dem festen

Willen, immer einen Schritt voraus zu sein und dabei diesen Vorsprung an
Sie weiterzugeben!

*'Q

[ DATEN ]

STARTCRAFT BATTERIEN
Dorfelt GmbH

Geschaftsfiihrer: Thomas Dorfelt,
Marcus Dorfelt

Zentrallager Kirchberg
Lengenfelder StraBe 60
08107 Kirchberg

Telefon: +49(0) 3 76 02/67 600
E-Mail: info@startcraft.de

Werksverkauf Zwickau
AmalienstraBe 1A
08056 Zwickau

Telefon: +49(0) 3 75/27 177 70
E-Mail: info@startcraft.de

Verwaltung (Postanschrift)
Dorfelt GmbH

UhdestraBBe 8

08056 Zwickau

Telefon: +49(0)3 75/27 1770




L EISTUNGSSTARK UND
ZUVERLASSIG

Profitieren Sie von unserem Erfolgskonzept durch langjahrige Erfahrung

und kompetente Serviceleistungen.

Uber unsere geschulten Ansprechpartner im Innen- und AuRendienst erfahren Sie kompetente Beratung
und individuelle Betreuung. Die Lieferung erfolgt termingetreu zu Ihnen oder per Neutralversand auch

direkt an Ihre Kunden.

Wir legen grosen Wert auf eine ISO-Uberwachte und zertifizierte Produktion, um Ihnen unser komplettes
Batteriesortiment in hochster Qualitat anbieten zu kdnnen. Permanente eigene Qualitatskontrollen
(Kapazitatstests, Zyklisierungen C5/C20) spielen hier eine wichtige Rolle. Naturlich tragen wir auch die
Verantwortung der Umwelt gegeniber und bieten daher ein flichendeckendes Altbatterieverwer-

tungskonzept an.

[ FAKTEN ]

STARTCRAFT BATTERIEN
Dorfelt GmbH

Standorte:
Zentrallager Kirchberg
Werksverkauf Zwickau

Mitarbeiter: o 30

» direkte und geschulte Ansprech-
partner im Innen-und AuBendienst

» Durchfiihrungen von Seminaren
und Schulungen(Technik und
Vertrieb)

Zentrallager:
» (iber 4000 m? Lagerflache
» Uber 3000 Palettenstellplatze

» standig Uber 150.000 Batterienim
Bestand

» europaweiter Vertrieb
» taglicher Warenversand

» Lieferung deutschland- und
europaweit in 24h/48h

» Expresslieferung einzelner
Batterien bis 100 Ah
(B2B-Business)

» vielfaltiges Sortiment auf Lager

EIN KOMPLETTES BATTERIESORTIMENT
Unser vielfaltiges Batteriesortiment steht
permanent im Lager bereit. Wir liefern taglich
PKW-, LKW-, Oldtimer-, Motorrad-, Gerate-
batterien sowie Batterien fir Wohnmobile
mit modernster GEL-, AGM- und Lithium-
Technologie.

INDIVIDUELLE BETREUUNG Unser Team
besteht aus Spezialisten mit langjahriger
Erfahrung, um Sie kompetent zu beraten.
Es ist uns wichtig, dass Sie sich mit lThrem
Unternehmen in guten Handen wissen.

QUALITAT DURCH KONTROLLEN Wir
liefern stets ISO-Uberwachte und zertifizierte
Produkte an Sie, welche permanent unseren
eigenen Qualitatskontrollen hinsichtlich
Kapazitatstests und Zyklisierungen unter-
liegen.

EIN GESCHAFT MIT MEHRWERT Wir bieten
ein flachendeckendes Altbatterieverwer-
tungskonzept mit deutschlandweiter schnel-
ler Abwicklung an. Daflr stellen wir [hnen
kostenlos Paloxen fir die Lagerung der
Altbatterien bereit. Die Altbatterien werden
nach Kilogramm im Rahmen der aktuellsten
Preise exakt vergltet. Sie erhalten damit eine
Gutschrift mit Entsorgungsnachweis fir alle
Arten von Bleibatterien.




FRREICHBARKEIT
IST QUALITAT

Ob Nord, Ost, Stid oder West — die Region Zwickau ist aufgrund seiner
geografischen Lage ein optimaler Logistik-Standort fir deutschland- und
europaweite Distribution.

Durch hervorragende Verkehrsanbindung zur A72 und A4 haben wir von
Kirchberg aus beste Voraussetzungen, um unsere Kunden schnellstmoglich
zu beliefern.

In unserem grollen Zentrallager steht das komplette Batteriesortiment
zahlreich zur Verfligung. Durch diese hohe Lagerkapazitat entstehen keine
Wartezeiten.

VERKAUFSUNTERSTUTZUNG
FUR IHRE ANSPRUCHE

Die Verkaufsforderung ist ein wichtiges Instrument, um den Absatz zu
stimulieren. Dabei unterstitzen wir Sie gern.

» hochwertige Batterieprdasenter im eigenen Design

» Vertriebs- und Technikschulungen

» Prospekte, Kataloge, Flyer, Werbeartikel u.v.m.

» Privat Label — Lieferung der Batterien mit lhrer Eigenmarke

» Prasentation unserer Produkte bei Hausmessen 0.3.

[ SORTIMENT ]
I Starterbatterien

» AGM START-STOP

» EFB START-STOP

» HIGH ENERGY

» ENERGY PLUS

» TRUCK POWER HIGH performance
» ENERGY SMF

» ENERGY

» ENERGY ASIA

» CLASSIC Oldtimer

l Spezialbatterien

» GEL ENERGY professional

» AGM ENERGY

» AGM ANTRIEB + BELEUCHTUNG

» ENERGY ANTRIEB + BELEUCHTUNG

» AGM SOLAR

» ENERGY SOLAR

» GREEN POWER

» LITHIUM POWER ultra performance

» GEL ZUSATZ POWER Marine + Caravan
» AGM ZUSATZ POWER Marine + Caravan
» SMF START POWER Marine + Caravan
» DEEP CYCLE professional PRO

» iboxx GERATEBATTERIEN

» iboxx GERATEBATTERIEN zyklenfest

» TRACTION + OPTIMA

» iboxx MOTORRADBATTERIEN
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[ PKW ]

Startcraft AGM START-STOP
Seite 10-11

Startcraft EFB START-STOP
Seite 12-13

Startcraft AGM ENERGY
Seite 32-33

Startcraft HIGH ENERGY
Seite 14-15

Startcraft ENERGY PLUS
Seite 16-17

Startcraft ENERGY SMF
Seite 22-23

Startcraft ENERGY
Seite 24-25

Startcraft ENERGY ASIA
Seite 26-27

Startcraft CLASSIC
Seite 28-29

[ LKW ]

Welche LKW Technologie?
Seite 18

Startcraft TRUCK POWER
HIGH performance AGM
Seite 19

Startcraft EFB ENERGY
HIGH performance
Seite 20

Startcraft TRUCK POWER
HIGH performance PbSb
Seite 21

Startcraft ENERGY PLUS
Seite 16-17

Startcraft ENERGY
Seite 24-25

[ SPEZIAL ]

Startcraft GEL ENERGY
professional
Seite 30-31

Startcraft AGM ENERGY
Seite 32-33

Startcraft AGM
ANTRIEB + BELEUCHTUNG
Seite 34-35

Startcraft ENERGY
ANTRIEB + BELEUCHTUNG
Seite 36-37

Startcraft AGM SOLAR
Seite 38-39

Startcraft ENERGY SOLAR
Seite 40-41

Startcraft DEEP CYCLE
Professional PRO
Seite 58-59

Startcraft TRACTION
Seite 64-65

OPTIMA Seite 66

iboxx MOTORRAD Seite 67

[ CARAVAN ]

Startcraft LITHIUM POWER
Seite 44-51

Startcraft GEL ZUSATZ
POWER
Seite 52-53

Startcraft AGM ZUSATZ
POWER
Seite 54-55

Startcraft SMF START
POWER
Seite 56-57




[ MARINE ]

Startcraft LITHIUM POWER
Seite 44-51

Startcraft GEL ZUSATZ
POWER
Seite 52-53

Startcraft AGM ZUSATZ
POWER
Seite 54-55

Startcraft SMF START
POWER
Seite 56-57

[ GERATE ]

iboxx GREEN POWER
Seite 42-43

Startcraft DEEP CYCLE
Professional PRO
Seite 58-59

iboxx GERATEBATTERIEN
zyklenfest (deep cycle)
Seite 60-61

iboxx GERATEBATTERIEN
Seite 62-63

Startcraft TRACTION
Seite 64-65

[ ZUBEHOR ]

iboxx LADEGERATE
Seite 68-69

SONSTIGE LADEGERATE
Seite 72

LADESTATIONEN E-AUTO
Seite 73

BATTERIETESTER
Seite 73-74

PFLEGEMITTEL UND
WARTUNGSZUBEHOR
Seite 74-76

STARTHILFE
Seite 76

SYSTEMANSCHLUSS-
KABELSATZE UND
BATTERIELADEZANGEN
Seite 77

BATTERIEHALTER
Seite 78

BATTERIEKLEMMEN UND
POLABDECKUNGEN
Seite 79

[ SERVICE ]

TECHNISCHE HINWEISE UND
SPEZIFIKATIONEN
Seite 86

HANDHABUNG
Seite 80-82

WARTUNG
Seite 81

BATTERIEPFLEGE
Seite 82

SICHERHEITSHINWEISE
Seite 82

MERCHANDISING
Seite 83-85

NACHHALTIGKEIT
ENTSORGUNG ALTBATTERIEN
BATTERIESAMMELTAG

Seite 70-71
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TRANSPORTER

MODERNE UND EINDRUCKSVOLLE
START-STOP-TECHNOLOGIE

Der ideale Energiespeicher fir Fahrzeuge mit Start-Stopp-Automatik und Bremsenergie-
rickgewinnung (Rekuperation) — die AGM START-STOP-Batterie. Entwickelt fir Fahrzeuge mit
umfangreicher Ausstattung, anspruchsvollem Zubehor und hochstem Energiebedarf.

Die AGM-Batterie (Absorbent Glass Mat) besitzt ein Gberdurchschnittlich hohes Leistungsvermogen, TIPP
einen hohen Kaltstartwert und eine sehr gute Vibrationsfestigkeit. Bei dieser technischen Ausfih- vom Experten
rung der Batterien ist der Elektrolyt im Microglasvlies gebunden. Somit ist die Batterie komplett i
wartungsfrei, zuverldssig und auslaufsicher. Dank dieser umfangreichen Vorteile gegentiber
Standard-Blei-Batterien ist das Starten eines warmgelaufenen Motors mehrmals in kurzen

Abstdnden ohne Schwierigkeiten moglich.

BARKEIT

EIGENSCHAFTEN

= VRLA/AGM Technologie mit in Microglasvlies schnelle Wiederaufladbarkeit

DU e [ e hohe Reserven fUr viele elektrische Verbraucher

= for Fahrzeuge m|t Start—stopp—Automahk u.nd geringe Selbstentladung und absolut wartungsfrei
Bremsenergie-Riuckgewinnung (Rekuperation)
geeignet fir moderne Batterie-Management-

 CLUlEiEL e SR Eel S Systeme (BMS) mit Ladespannungen bis 16 Volt

hohere Zyklenfestigkeit




Ist das Fahrzeug im Auslieferungszustand mit einer AGM ST-Batterie ausgestattet,

darf bei einem Austausch nur eine AGM ST-Batterie verwendet werden.

VRLA/AGM
Technologie
_— _—

optimierte
Kaltstartleistung

SPEZIFIKATIONEN

Artikel-Nr.

AGM ST60
AGM ST70
AGM ST80
AGM ST95

AGM ST105

Kapazitit C20

12V / 60Ah
12V /70Ah
12V / 80Ah
12V / 95Ah

12V / 105Ah

Kaltstart A
(EN-Norm)

760
820
850
950

Bemerkung

AGM Technologie
AGM Technologie
AGM Technologie
AGM Technologie
AGM Technologie

242 x175x 190
278 x175x 190
314x175x 190
353 x175x 190
394 x175x 190

Schaltung

o O O o o

Pol-

N T SN

ausfiihrung

Boden-
befestigung

B13
B13
B13
B13
B13
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PKW l
START STOP

NEUSTE EFB-TECHNOLOGIE
FUR START-STOP-AUTOMATIK

Die Anspriche der Fahrzeuge an eine hohe Leistungsfahigkeit der Batterie steigen stetig mit den
wachsenden Anforderungen an die Komfortelemente im Auto. Als Alternative zu der kostenintensiven
AGM-Technologie wurde das Segment der Start-Stop-Batterien um die neue EFB-Technologie
(Enhanced Flooded Battery), als Weiterentwicklung der preisglnstigen, klassischen Blei-Saure Batterie,
erganzt. Diese Batterie zeichnet sich durch einen geringen Innenwiderstand, hohe Belastbarkeit und
eine héhere Anzahl an Ladezyklen im Vergleich zu einer konventionellen Starterbatterie aus. Das aktive
Material wird mittels dem Polyester-Scrim auf der Oberflache der positiven Platte stabilisiert, was zu
einer deutlichen Verldngerung der Lebensdauer fiihrt. Die EFB-Batterie eignet sich sowohl fiir
Fahrzeuge mit einfacher Start-Stop-Automatik als auch fir Fahrzeuge mit anspruchsvollen
Fahranforderungen oder umfangreicher Ausstattung.

TAUSCH

BARKEIT

EIGENSCHAFTEN

TRANSPORTER

TIPP

vom Experten

Enhanced Flooded-Technologie = flr Fahrzeuge der Einstiegsklasse mit

optimale Kaltstartleistung auch bei START-STOP System geeignet

niedrigen Temperaturen = komplett verschlossen und auslaufsicher

2-fach hohere Zyklenfestigkeit = geeignet fir moderne Batterie-Management-
Systeme (BMS) mit Ladespannungen bis 16 Volt

absolut wartungsfrei




Ist das Fahrzeug vom Werk aus mit einer EFB-Batterie ausgerustet, kann eine
EFB ST aber auch eine AGM ST fur mehr Leistungspotenzial verbaut werden.

SPEZIFIKATIONEN

Artikel-Nr. Kapazitat C20 Kaltstart A
(EN-Norm)

Bemerkung

Schaltung
Pol-
ausfiihrung
Boden-
befestigung

EFB 60 12V / 60Ah EFB Technologie 242 x175x 190 0 1 B13
EFB 65-175 12V / 65Ah 650 EFB Technologie 278 x 175 x 175 0 1 B13
EFB 70 12V / 70Ah 720 EFB Technologie 278 x 175 x 190 0 1 B13
EFB 75-175 12V / 75Ah 730 EFB Technologie 314 x175x 175 0 1 B13
EFB 80 12V / 80Ah 730 EFB Technologie 314 x 175 x 190 0 1 B13
EFB 100 12V / 100Ah EFB Technologie 353 x175x 190 0 1 B13

EFB START-STOP ASIA

EFB AR65 12V / 65Ah EFB Technologie D23 230x 170 x 220 0 1 Bl
EFB AL65 12V / 65Ah 560 EFB Technologie D23 230x170x 220 1 1 B1
EFB AR72 12V / 72Ah 680 EFB Technologie D26 260x 175 x 220 0 1 B1
EFB AR95 12V / 95Ah 800 EFB Technologie D31 306 x 173 x 222 0 1 B1
EFB AL95 12V / 95Ah 800 EFB Technologie D31 306 x 173 x 222 1 1 B1

13
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BAUMASCHINEN
LANDMASCHINEN

INNOVATIVE TECHNOLOGIE TRAKTOREN
FUR MEHR STARTKRAFT

Die HIGH ENERGY +30 % ist die ideale Batterie fir Fahrzeuge ohne Start-Stopp-System, aber
mit einem enormen Energiebedarf. Sie ist die Premiumausfihrung unter den Starterbatterien
mit flissigem Elektrolyt. Durch die Calcium-Calcium-Silber-Technologie wird eine Uberragende
Lebensdauer und Leistungsfahigkeit erzielt. Mit der +30% hoheren Kaltstartleistung ist diese T”E’Pn
vom £xperten

Type perfekt fur alle Fahrzeuge mit umfangreichen Komfortfunktionen geeignet. Sie bietet bei
jeder Witterung eine zuverldssige Energieversorgung.

| |
B STARTCRAFT

bl = J - = o]

EIGENSCHAFTEN

= Ca/Ca/Silber Technologie = optimierte Kaltstartleistung

= verflgt Gber 30% mehr Startkraft = flr Fahrzeuge mit vielen elektrischen

* Ladezustandsanzeige ,Magic Eye” Verbrauchern

= geeignet flir moderne Batterie-Management-

= die HIGH ENERGY ist k lett hl
- ISt Komprett verschiossen Systeme (BMS) mit Ladespannungen bis 16 Volt

und absolut wartungsfrei




HIGH ENERGY

Die HIGH ENERGY verfugt dber 30% mehr Startkraft und ist die Premium-
ausfihrung unter den Starterbatterien.

SPEZIFIKATIONEN

Artikel-Nr.

HE 50
HE 65
HE 75
HE 85

HE 100
HE 100-175

Kapazitat C20

12V / 50Ah
12V / 65Ah
12V / 75Ah
12V / 85Ah
12V / 100Ah
12V / 100Ah

Kaltstart A
(EN-Norm)

480
580
730
780
850
850

Bemerkung
(alternativ u.a. fir)

53646, 54459, 54465, 54519
54519, 55559, 56077, 56111, 56219
56318, 56530, 56420, 57113, 57412
57539, 58035, 58211, 58214
58838, 59219, 60044

58515, 59519, 60038, 60044

207 x175x 175
242 x175x 175
278 x 175 x 175
314x175x175
353 x175x 190
353 x175x 175

Schaltung

O O O O O O

Pol-
ausfiihrung
Boden-
befestigung

B13/B4
B13/B4
B13/B4
B13/B4
B13/B4
B13/B4

e S Y
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BAUMASCHINEN

hohe Kaltstartleistung in Kombination mit einer hervorragender Lebensdauer und einem TOP

ZUVERLASSIG

Das ENERGY PLUS Sortiment ist fiir Fahrzeuge mit erhohtem Leistungsbedarf entwickelt. Eine

Preis-Leistungs-Verhéltnis macht die Starterbatterie zu einem Spitzenprodukt von herausragender

LANDMASCHINEN

LEISTUNGSSTARK UND TRAKTOREN

Qualitat. Diese Batterien sind absolut wartungsfrei und basieren auf modernster Calcium-Calcium- TIPP

Technologie. Sie kommen in allen géangigen PKWs, Transporter, SUVs, Bau- und Landmaschinen
sowie Traktoren zum Einsatz. Flr Nutzfahrzeuge und LKWs mit Standardenergiebedarf hat sich die
ENERGY PLUS mit ausreichend Power bewahrt.

vom Experten

RISTARTCRAFT

EIGENSCHAFTEN

Ca/Ca Technologie = |ange Lebensdauer

Ladezustandsanzeige ,,Magic Eye” = geeignet flir moderne Batterie-Management-

LKW Programm SHD mit fixierten Bleiplatten Syscsiimie (M) i [LE SRl Rl S el

und Glassmatseparatoren = die ENERGY PLUS ist absolut wartungsfrei

. , und komplett verschlossen
hohere Kaltstartleistung <l LemplEE VErSaleg
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SPEZIFIKATIONEN
I
12V / 46Ah 420 53646, 54317, 54465, 54459 207 x 175 x 175 0 1 Bl13/B4
BECY 12/ 46Ah 420 53646, 54317, 54324, 54465, 54459 207 x 175 x 190 0 1 BI13
12V /55Ah 480 53646, 54317, 54465, 54459 207 x175x 190 0 1 B13
12V / 60Ah 540 54519, 55559, 56077, 56219 242 x175x 175 0 1 B13/B4
12V / 60Ah 540 55559, 56111, 56219 242x175x 190 0 1 B13
BECYI 12V /65Ah 620 54519, 55559, 56077, 56219 242175 x 190 0 1 B3
12V / 65Ah 600 56318, 56420, 56530 278x175x 175 0 1 B13/B4
12V / 74Ah 680 56638, 57113, 57412 278x175x 175 0 1 B13/B4
12V / 74Ah 680 56638, 57412 278 x175x 190 0 1 BI3
12V / 85Ah 720 57539, 58035, 58211, 58214 314x175x 175 0 1 BI3/B4
12V/ 85Ah 720 58214 314x175x 190 0 1 B13
12V/ 88Ah 750 58827, 58838 353x175x 190 0 1 B13
12V / 100Ah 820 58515, 59219, 60038, 60044 353x175x 175 0 1 B13/B4
12V/ 100Ah 820 59219, 60038, 60044 353x175x 190 0 1 B13
12V/ 140Ah 950 62040, 63545, 64020 513x189x 223 3 1 B0
12v/ 180Ah 1100 65514, 67018, 68032 513x223x223 3 1 B0
12V/ 230Ah 1250 70027, 72512 518276 x 242 3 1 BO
I

Ausfiihrungen mit Schaltung 1 - bitte anfragen!

* ohne Ladezustandsanzeige (Magic Eye)




DIE RICHTIGE BATTERIE FINDEN FUR

MODERNE TRUCKS...

~—

AGM-Technologie

= Blei-Antimon-Technologie

mit in Microglasvlies gebundenem Elektrolyt
® optimale Kaltstartleistung
= 6x hohere Zyklenlebensdauer
® hohe Vibrationsfestigkeit
= fiir eine Ladespannung liber 28,8 V
& hochstem Energiebedarf

LADESPANNUNG

> 28,8V

EFB-Technologie
® hohe Vibrationsfestigkeit
® optimale Kaltstartleistung

® 3x hohere Zyklenlebensdauer
= fiir eine Ladespannung iiber 28,8 V
& erhohtem Energiebedarf

Moderne Trucks werden immer komfortabler und komplexer.
Das groRte Thema dabei ist das Energiemanagement. Durch
einen immer héheren Ausstattungsgrad und viele zusatzliche
elektrische sowie elektronische Helfer (Hotelfunktion des
LKWs) werden die Ansprlche an die Batterie immer gravieren-
der. Eine reine konventionelle Starterbatterie kann dies nicht
mehr leisten.

Die Wahl der geeigneten Batterie ist daher schwierig und kann
einen grolRen Einfluss auf den Geschaftserfolg einer Spedition
haben. Unternehmen mochten Kosten senken, die Zuverlas-
sigkeit verbessern und unnotige Stillstandszeiten vermeiden.
Hat ein LKW aufgrund einer entladenen / defekten Batterie
eine Panne, kann nicht nur das Image leiden, sondern es
konnen auch hohe Folgekosten entstehen.

B verstarkte Gitterplatten

" fixierte Glasmattseparatoren

® durch Zusatz von Antimon Absenkung
der Gasungsspannung

" fiir eine Ladespannung unter 28,8 V
& hohem Energiebedarf

LADESPANNUNG

< 28,8V

,NMorhandene
Ladespannung im
jeweiligen LKW
direkt an der
Batterie messen!”

Das wichtigste Kriterium bei der Auswahl der geeigneten
Batterietechnologie ist die vorhandene Ladespannung im
jeweiligen LKW — direkt an der Batterie gemessen!

Nur eine regelmaRig vollgeladene Batterie gewdhrleistet eine
entsprechende Lebensdauer und

kontinuierliche Startbereitschaft.

Zu 90 % ist Mangelladung
Ausfallursache Nummer 1 fiir
einen Batteriedefekt!
(negative Energiebilanz)

© LICHT

¥ INS DUNKLE
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FUR LADESPANNUNG UBER 28,8V

Die Ideallésung fur Nutzfahrzeuge mit einer umfangreichen Luxus-Ausstattung und einer Vielzahl
an elektrischen Verbrauchern — die TRUCK POWER THC 230. Die Batteriekonstruktion basiert auf
einem absorbierenden Microglasvlies, welches ein Auslaufen der Sdure sogar bei Beschadigung

des Gehiauses verhindert. Zudem Uberzeugt die TRUCK POWER THC 230 durch eine hohe Zyklen- TIPP
. . . . . . . X . vom Experten
festigkeit, schnelle Wiederaufladbarkeit und einer extrem hohen Vibrationsfestigkeit. STARTI

Die beste Wahl fir Fahrzeuge mit leistungsintensiven Komfortanwendungen und anspruchsvollen
,Hotelfunktionen”, wie bspw. einer Standklimaanlage, Zusatzheizung, Kiihlbox etc.
Ideal u.a. fiir den Heckeinbau in modernen Langstrecken-LKWs sowie Linien- und Reisebusse.

SPEZIFIKATIONEN

ausfiihrung
befestigung

Artikel-Nr. Kapazitat C20 Kaltstart A Bemerkung MaBelL-B-H
(EN-Norm) (mm)

THC 230 12V / 220Ah AGM Technologie 514 x 276 x 242 3 1 BO

EIGENSCHAFTEN

VRLA/AGM Technologie mit in komplett verschlossen und auslaufsicher
Microglasvlies gebundenem Elektrolyt sehr schnelle Ladungsaufnahme

6x hohere Zyklenlebensdauer und geringe
Selbstentladung

Boden-

Schaltung
Pol-

absolut wartungsfrei

fir Nutzfahrzeuge mit hochstem

hochste Vibrationsfestigkeit Energiebedarf

optimierte Kaltstartleistung

19
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umweltschonendes Recycling

FUR LADESPANNUNG UBER 28,8V

Die EFB ENERGY ist eine unwahrscheinlich belastbare und leistungsstarke Batterie fir Nutzfahrzeuge
mit erhohtem Energiebedarf. Enhanced-Flooded-Technologie ist die modernste Entwicklung fur
Batterien mit flissigem Elektrolyt. Sie vereinheitlicht Leistungsfahigkeit mit hoher Vibrationsfestig-

keit. Diese Batterie wurde entwickelt, um den steigenden Anforderungen fir Nutzfahrzeuge gerade TIPP
vom Experten
e

im Fernverkehr mit umfangreichen Komfortfunktionen gerecht zu werden.
Geeignet flr den Heckeinbau in Langstrecken-LKW mit Hotelfunktionen, normale Trucks, aber
auch fir Linien- und Reisebusse mit leistungsstarken Verbrauchern.

SPEZIFIKATIONEN

ausfiithrung
befestigung

Artikel-Nr. Kapazitat C20 Kaltstart A Bemerkung
(EN-Norm)

EFB 190 12V / 190Ah EFB Technologie 513x223x223 3 1 BO
EFB 240 12V / 240Ah 1200 EFB Technologie 514 x 276 x 242 3 1 BO

EIGENSCHAFTEN

= Enhanced Flooded-Technologie — konzipiert = schnelle Ladungsaufnahme

far anspruchsvolle Nutzfahrzeuge AN o< nAifd bl

Schaltung
Pol-
Boden-

= 3x hohere Zyklenlebensdauer und geringe wartungsfrei
Selbstentladung

: . - = innovatives Saurezirkulationssystem
= hohe Vibrationsfestigkeit fur Nutzfahrzeuge mit héherem

= optimale Kaltstartleistung Energiebedarf

20
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= umweltschonendes Recycling

A
-

FUR LADESPANNUNG UNTER 28,8V

Die TRUCK POWER TLC 230 ist dank der modernisierten und verbesserten Blei-Antimon-
Technologie mit verstarkten Gitterplatten und fixierten Glasmattseparatoren fir Nutzfahrzeuge
mit einer Ladespannung unter 28,8V bestens geeignet. Uber die Lebensdauer bietet diese

Batterie eine hervorragende Leistung und aullerordentliche Zuverlassigkeit. Durch den Zusatz TIPP
. . . . . vom Experten
von Antimon wird die Gasungsspannung abgesenkt. Saureschichtungen werden dadurch STARTI

vermieden. Infolgedessen wird die Batterie auch bei niedrigeren Spannungen voll geladen. Der
optimale Energiespeicher fir LKWs mit Heckeinbau und umfangreichen Komfortfunktionen.

L
B STARTCRAFT

SPEZIFIKATIONEN

ausfiihrung
befestigung

Artikel-Nr. Kapazitat C20 Kaltstart A Bemerkung
(EN-Norm)

TLC 230 12V / 230Ah Blei Antimon Technologie 514 x 276 x 242 3 1 BO

EIGENSCHAFTEN

= verbesserte Blei-Antimon-Technologie — verstarkte Gitterplatten
konzipiert fir Nutzfahrzeuge mit hohem
Energiebedarf (mit Wartungsstopfen)

= hohe Vibrationsfestigkeit

Boden-

Schaltung
Pol-

fixierte und verklebte Zellpakete

Glasmattseparatoren

= hohere Zyklenlebensdauer geringere Gasungsspannung

= hohe Kaltstartleistung




ENERCY SMF

geprufte

QUALITAT \ﬂ ' NACHHALTIGKEIT

= umweltschonendes Recycling

~——

PKW LKW
TRANSPORTER

Ssuv

DAS ENERGY-UPGRADE
KOMPLETT VERSCHLOSSEN

Optimiert, strapazierfahig, leistungsstark und preiswert — die ENERGY SMF. Diese Produktserie
ist genau die richtige Wahl fir Fahrzeuge mit einer Standardausstattung ohne Start-Stopp-
Automatik und mittleren Leistungsanforderungen.

Das verwendete SMF-Labyrinth-System dient der Gasrekombination. Es sorgt fiir eine hohere
Sicherheit und verbessert die Lebensdauer der Batterie. Zuverlassige Startkraft wird durch die
Calcium-Calcium-Technologie gewdhrleistet, genauso wie ein groRartiges Preis-Leistungs-
verhaltnis mittels neuesten Entwicklungen und Fertigungsverfahren. Die Batterie ist komplett
verschlossen und absolut wartungsfrei.

|
B STARTCRAFT

ENERGYsmF

EIGENSCHAFTEN

= Ca/Ca Technologie top Erstausristerqualitat

BAUMASCHINEN
LANDMASCHINEN

TIPP

vom Experten

= komplett verschlossen glinstige Losung fur PKW, Transporter

die ENERGY SMF ist absolut wartungsfrei dind Lty

hohe Startleistung

optimales Preis-Leistungs-Verhaltnis

geeignet flir moderne Batterie-Management-
Systeme (BMS) mit Ladespannungen bis 16 Volt

22



Spezialtypen

Artikel-Nr. Kaltstart A

(EN-Norm)

Kapazitdt C20

Bemerkung
(alternativ u.a. fiir)

Schaltung
ausfiihrung
befestigung

Boden-

ENY SMF 53646
ENY SMF 54459
ENY SMF 54519
ENY SMF 55559
ENY SMF 56530
ENY SMF 57412
ENY SMF 58838
ENY SMF 60044
ENY SMF 60527
ENY SMF 60528

ENY SMF 61028

ENY SMF 61047
ENY SMF 61042
ENY SMF 120
ENY SMF 62512
ENY SMF 62513
ENY SMF 200

ENY SMF 200 CAT

12V / 36Ah
12V / 44Ah
12V / 45Ah
12V / 55Ah
12V / 65Ah
12V / 74Ah
12V / 88Ah
12V / 100Ah
12V / 105Ah
12V / 105Ah
12V / 110Ah
12V / 110Ah
12V / 110Ah
12V / 120Ah
12V / 125Ah
12V / 125Ah
12V / 200Ah
12V / 200Ah

380
400
450
540
680
680
810
700
700
750
750
850
950
640
640
1300
1400

VW/Mazda/Opel/Fiat
Opel/Renault/Citroen

VW

Opel/Renault/Peugeot

BMW/Ford

Opel/Mercedes/VW
Mercedes/LKW/Landmaschinen
Mercedes/LKW

NKW, Bau- und Landmaschinen
NKW, Bau- und Landmaschinen
NKW, Bau- und Landmaschinen
NKW, Bau- und Landmaschinen
BMW/VW/Porsche

Bau-, Landwirtschaft u. Agrarbereich
NKW, Bau- und Landmaschinen
NKW, Bau- und Landmaschinen
Bau-, Landwirtschaft u. Agrarbereich
Bau-, Landwirtschaft u. Agrarbereich

207 x175x 175
207 x 175 x 190
242 x175x 175
242 x 175 x 190
278 x175x 175
278 x 175 x 190
353 x175x 190
353 x175x 190
345x 175 x 230
345x175x 230
345x175x 230
345x175x 230
394 x175x 190
336 x173x235
349 x 175 x 290
349 x175x 290
513x223x223
513 x223x220

Wk, O WoOoORFr OO0OFr OO0 OO0 O OoOOo
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B13/B4
B13
B13/B4
B13
B13
B13
B13
B13

BO

BO

B1

B1

B13

BO

BO

BO

BO

BO

* Mittelpol  ** ENY SMF 200 CAT mit Magic Eye




ENERE

PKW LKW
TRANSPORTER

geprufte

= umweltschonendes Recycling

e

< QUALITAT &\\ ﬂ NACHHALTIGKEIT

BAUMASCHINEN

DER KLASSIKER

BATTERIE MIT WARTUNGSSTOPFEN

Seit Jahrzehnten die bewahrteste und bekannteste Technologie im Starterbatteriebereich mit
unubertroffenem Preis-Leistungs-Verhaltnis bei Top-Qualitat! Die ENERGY ist die optimale
Batterieldsung fir PKW, Transporter und LKW mit Standardausstattung.

Ob als wartungsfreie Erstausristerbatterie oder als glinstige Alternative zu verschlossenen
Batterien — mit der Calcium-Calcium-Technologie tberzeugt diese Standard-Nassbatterie mit
hoher Startleistung bei gleichzeitig grollen Kapazitdtsreserven und einer langen Lebensdauer.

EIGENSCHAFTEN

= Ca/Ca Technologie

= LKW Hybrid-Technologie
= hohe Startleistung

= top Qualitat

LANDMASCHINEN

[ |
B STARTCRAFT

= o

ENE

glinstige Alternative fir PKW, Transporter
und LKW — ausgezeichnetes Preis-Leistungs-
Verhaltnis

wartungsfrei nach DIN

geeignet fir moderne Batterie-Management-
Systeme (BMS) mit Ladespannungen bis 16 Volt

124



ENERGC
__—DERKLASSIKER

]

SPEZIFIKATIONEN . ————
I
12V /36Ah 300 VW/Mazda/Opel/Fiat 207 x 175 x 175 0 1 B13/84
12V / 40Ah 330 Fiat/Seat 175175 x 190 0 1 B13
12V / 44Ah 380 Opel/Renault/Citroen 207 x 175 x 190 0 1 B13
12V / 44Ah 380 207 x175x 175 0 1 BI13/B4
12V / 45ph 400 VW 242 x 175 x 175 0 1 B13/B4
12V /55Ah 450 Opel/Renault/Peugeot 242 x 175 x 190 0 1 B13
12V / 60Ah 650 US-Car / Frontpol M8 230x179x 186 1 Us  BO
12V / 62Ah 510 Opel/Mercedes/Volvo/Peugeot 242 %175 x 190 0 1 B13/B4
12V /62Ah 510 242 x 175 x 190 1 1 BI13
12V / 65Ah 540 BMW/Ford 278x175x 175 0 1 B3
12V/ 66Ah 510 278 x 175 x 190 0 1 BI3
12V /70Ah 730 US-Car / Frontpol M8 260x 179 x 186 1 Us  BO
12V/72Ah 680 278 x 175 x 190 1 1 BI3
12V / 74Ah 680 Opel/Mercedes/VW 278 x 175 x 190 0 1 BI3
12V/88Ah 680 353x 175 x 190 1 1 BI3
12V / 88Ah 680 Mercedes/LKW/Landmaschinen 353 x 175 x 190 0 1 BI3
12V/ 100Ah 810 Mercedes/LKW 353x 175 x 190 0 1 B3
BENT O 12v/110Ah 700 NKW, MAC 513 x 175 x 210 3 1 BI13
12V / 120Ah 680 NKW 513x 189 x 223 3 1 B0
| ENY62523  [EEEEPNIAVIIY 600 NATO 286 x 269 x 230 2 1 B0
12V / 135Ah 680 NKW 359 x 253 x 232 6 1 B0
12V/135Ah 1000 NKW, MAC 513 x175x 210 3 1 B13
12V / 140Ah 800 NKW 513x 189 x 223 3 1 B0
12V / 143Ah 950 NKW 513x 223 x 223 3 1 BO
12V / 143Ah 950 NKW 513 x 218 x 223 3 1 B3
12V / 155Ah 950 NKW 513x 223 x 223 3 1 BO
12V / 170Ah 1000 NKW 513 x 223 %223 3 1 BO
12V/ 180Ah 1100 NKW 513 x 223 x 223 4 1 B0
12V / 180Ah 1100 NKW 513 x 223 %223 3 1 B8O
12/ 180Ah 1100 NKW 513x 218 x 210 3 1 B13
12V / 200Ah 1150 NKW 518 x 276 x 242 3 1 BO
12V/225Ah 1250 NKW 518 x 276 x 242 3 1 BO
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eprufte
QUALITAT @ § NACHHALTIGKEIT

umweltschonendes Recycling

~——

ABSOLUTE PASSGENAUIGKEIT
FUR ASIATISCHE FAHRZEUGE

Die ENERGY ASIA ist die Produktserie speziell fir die Fahrzeugmodelle der asiatischen Hersteller
entwickelt. Diese unterscheiden sich Uberwiegend durch die Abmale der Gehause, die Boden-

befestigungen und den Ausfihrungen/Anordnung der Pole.
Diese Batterien sind absolut wartungsfrei, komplett verschlossen und basieren auf TIPP
Calcium/Calcium-Technologie. Als Ladezustandsanzeige ist ein sogenanntes ,,Magic Eye” e
integriert, welches dem Nutzer schnell und einfach Aufschluss Gber den Ladezustand der
Batterie gibt. Hohe Startleistung, ausgesprochen gute Qualitat und eine lange Lebensdauer
zeichnen dieses Sortiment aus.

[ |
B STARTCRAFT

EIGENSCHAFTEN

= Ca/Ca Technologie = optimales Preis-Leistungs-Verhaltnis

= |adezustandsanzeige ,,Magic Eye” = absolut wartungsfrei und komplett verschlossen

= absolute Passgenauigkeit flr asiatische = geeignet flir moderne Batterie-Management-
Fahrzeuge Systeme (BMS) mit Ladespannungen bis 16 Volt

= hohe Startleistung
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SPEZIFIKATIONEN

Artikel-Nr. Kapazitat C20 Kaltstart A Bemerkung

Schaltung
ausfiihrung
Boden-
befestigung

(EN-Norm) (alternativ u.a. fiir)

Pol-

ENY 53211 12V / 32Ah 220 Mazda * 230x 130 x 165 0 4 BO
ENY 53504 12V / 35Ah 300 Hyundai B19 200 x 134 x 225 0 3 B1
ENY 53520 12V / 35Ah 300 Suzuki/Daihatsu B19 197 x 128 x 227 0 3 BO
ENY 53522 12V / 35Ah 300 Suzuki/Daihatsu B19 197 x 128 x 227 1 3 BO
ENY 54523 12V / 45Ah 360 Mazda/Nissan B24 237 x 128 x 225 0 1 BO
ENY 54524 12V / 45Ah 360 Honda/Toyota B24 237 x 128 x 225 1 1 BO
ENY 54551 12V / 45Ah 360 Suzuki B24 237 x 128 x 225 1 3 BO
ENY 54577 12V / 45Ah 360 Toyota/Hyundai ** E02 220x 135x 225 0 1 B1
ENY 54579 12V / 45Ah 360 Hyundai ** E02 220x135x 225 1 1 B1
ENY 54584 12V / 45Ah 360 Nissan/Honda B24 237 x 128 x 225 0 3 BO
ENY 55041 12V / 50Ah 410 Mazda/Toyota D20 200x 170 x 225 0 1 BO
ENY 55042 12V / 50Ah 410 Honda D20 200x 170 x 225 1 1 B1
ENY 56068 12V / 60Ah 460 Mazda/Nissan D23 230x170x 225 0 1 B1
ENY 56068B0 12V / 60Ah 460 Mazda/Nissan D23 230x 170 x 225 0 1 BO
ENY 56069 12V / 60Ah 460 Toyota D23 230x170x 225 1 1 B1
ENY 56069B0 12V / 60Ah 460 Toyota D23 230x 170 x 225 1 1 BO
ENY 57024 12V / 70Ah 540 Honda/Toyota D26 260x 175 x 225 1 1 B1
ENY 57024B0 12V / 70Ah 540 Honda/Toyota D26 260 x 175 x 225 1 1 BO
ENY 57029 12V / 70Ah 540 Nissan/Toyota D26 260x175x 225 0 1 B1
ENY 57029B0 12V / 70Ah 540 Nissan/Toyota D26 260 x 175 x 225 0 1 BO
ENY 60026 12V / 100Ah 700 NKW * 413x175x 220 0 1 BO
ENY 60035 12V / 100Ah 700 NKW * 413x175x 220 1 1 BO
ENY 60032 12V / 100Ah 730 Nissan/Mazda D31 304 x173x 220 0 1 B1
ENY 60033 12V / 100Ah 730 Nissan/Mazda D31 304 x 173 x 220 1 1 B1

* Ausfihrung mit Stopfen  ** ohne Magic Eye (Ladezustandsanzeige)
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§\\ﬂ NACHHALTIGKEIT

N\ = umweltschonendes Recycling
y:

OLDTIMER MOTORRAD

ALTE SCHATZE
MIT HOCHWERTIGER TECHNIK

Um das authentische Aussehen eines Oldtimers auch im Motorraum weiterzufihren,

wird bei der ENERGY CLASSIC moderne, hochwertige Technik mit der Optik kombiniert, die

dem Wunsch nach maoglichst originalgetreuer Gestaltung des historischen Fahrzeugs

gerecht wird. Dabei ist diese Batterie flir hochste Anforderungen ausgelegt und in

moderner Produktionstechnik gefertigt, was die Stabilitdt und die Betriebssicherheit

erhoht. Sie unterscheiden sich in keiner Weise von anderen Blei-Saure Autobatterien in Erstaus-
risterqualitat. Die Oldtimer-Batterie Gberzeugt durch Langlebigkeit, gute Kaltstartwerte und
hohe Kapazitatsreserven.

EIGENSCHAFTEN

= hohe Startleistung = auRenliegende Zellverbindungen

= originalgetreues schwarzes Gehause = trocken vorgeladen

= Batterietechnologie abgestimmt auf = wartungsfrei nach DIN
Oldtimer-Lichtmaschinen

TIPP

vom Experten

28



SPEZIFIKATIONEN

6V / 8Ah
6v /561

6V / 66Ah
6v /7780

6V / 84Ah

CL 57016 12V / 70Ah

40

260
360
360
390
360

Motorrad

Loyd, Citréen 2CV

Kafer, Opel

Opel, Olympia, VW Bus, Ford
Trabant, VW Bus, Wartburg
Stapler, Cadillac

91x83x164

168 x 173 x 220
186 x 175 x 188
215x 169 x 191
224 x173x220
490 x 110 x 220

O O O O o

Y = =T,

BO
BO
BO
B6
BO
BO




eprufte
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= umweltschonendes Recycling

g

IN GEL GEBUNDENES
ELEKTROLYT

Extrem hohe Rittelfestigkeit, temperaturunempfindlich und sogar bei einem Neigungswinkel

> 90° einbaufahig — die GEL ENERGY. Bei dieser Batterietechnologie besteht das Elektrolyt aus in
GEL gebundener Schwefelsaure.

Die Gel-Batterie ist vollstandig verschlossen, damit auslaufsicher und absolut wartungsfrei.
Aufgrund der Bauart tritt keine Sdureschichtung und somit kein Kapazitatsverlust durch
Entmischung ein. Die GEL ENERGY ist tiefenentladefest, besitzt eine hohe Zyklenfestigkeit und
selbstregulierende Sicherheitsventile.

EIGENSCHAFTEN

ZUSATZBATTERIE
KRANKENWAGEN

REHAMOBILE

TIPP

vom Experten
STARTI

hohe Zyklenfestigkeit Sicherheitsventil zum Schutz bei Uberladung

tiefentladefest komplett verschlossen und absolut wartungsfrei

auslaufsicher lange Lebensdauer

temperaturunempfindlich im Neigungswinkel > 90° einbaubar

extrem rittelfest geringe Selbstentladung
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SPEZIFIKATIONEN

Artikel-Nr.

GEL 40
GEL 60
GEL 80
GEL 90
GEL 110
GEL 120S

GEL 120
GEL 140
GEL 210
GEL 190-6

Spannung | Kaltstart A

12V
12V
12v
12V
12V
12v
12v
12V
6V

(EN-Norm)

460
570
480
720
720
720
900
1050
900

40Ah
60Ah
80Ah
90Ah
110Ah
120Ah
120Ah
140Ah
210Ah
190Ah

50Ah
65Ah
70Ah
90Ah
98Ah
98Ah
115Ah
170Ah
160Ah

Bemerkung
(alternativ u.a. fiir)

Reha, Caravan, Boote
Reha, Caravan, Boote
Reha, Caravan, Boote
Verkaufsmobile
Verkaufsmobile
Verkaufsmobile
Verkaufsmobile
Verkaufsmobile
Verkaufsmobile, Busse
Reha, Caravan, Boote

207 x175x 175
278 x175x190
353x175x190
330x171x230
286 x 269 x 230
345x175x 290
513 x189x 223
513x223x223
518 x 276 x 243
244 x190 x 275

Schaltung

O W W woNNEk OO O

ausfiihrung

Pol-

—_
Vo]

N =Y

Boden-
befestigung

B4
B13
B13
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO

info@startcraft.de | Bestell-Hotline +49 (0) 37602 / 67 600




AGM ENERGY

eprufte

QUALITAT NACHHALTIGKEIT

umweltschonendes Recycling

PKW
TRANSPORTER

IN VLIES GEBUNDENES
ELEKTROLYT

Die AGM ENERGY (Absorbent Glass Mat) ist die ideale Technologievariante, um Fahrzeuge mit
umfangreicher Ausstattung und kraftvollen Motoren mit Energie zu versorgen. Die Batterie-
konstruktion basiert auf dem absorbierenden Glasvlies, welches ein Auslaufen der Sdure sogar
bei Beschadigung des Gehduses verhindert.

AGM ENERGY-Batterien bieten maximale Leistung und eine bis zu dreifach langere
Zyklenlebensdauer gegeniber konventionellen Batterien. Zusatzlich ist diese Batterie vielseitig
einsatzfahig — als Starter- oder Versorgungsbatterie.

[ |
B STARTCRAFT

C NN - AR RN |

AGM ENEREY

EIGENSCHAFTEN

TIPP

vom Experten

= VRLA/AGM Technologie mit in komplett verschlossen und auslaufsicher

Microglasvlies gebundenem Elektrolyt

* optimierte Kaltstartleistung lange Lebensdauer

keine Wartung notwendig

* zyklenfest und geringe fur Fahrzeuge mit erhohtem Energiebedarf

Selbstentladung entwickelt
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AG M ENERGY
TUNGSSTARKE
ENERGIEPAKET

MIT GERINGER SELBSTENTLADUNG

L

12V / 60Ah 550 AGM Technologie 242 X175 x 190 0 1 B13
12V / 70Ah 650 AGM Technologie 278 x175x 190 0 1 B13
12V / 90Ah 850 AGM Technologie 353x175x 190 0 1 B13
12V / 100Ah 800 AGM Technologie 345x175x 230 0 1 B13
12V / 140Ah 950 AGM Technologie 513 x189x 223 3 1 BO
12V / 180Ah 1050 AGM Technologie 513 x223x223 3 1 BO
12V/ 220Ah 1400 AGM Technologie 518x 276 x 242 3 1 BO
BACKUP-BATTERIEN AGNM-TECHNOLOGIE

12V/ 9Ah 120 Stiitzbatterie fiir Volvo 150x 90 x 105 1 K BO
12V / 11Ah 150 Stitzbatterie 150x90 x 130 1 K BO

12V/13Ah 200 Stiitzbatterie fiir BMW, Mercedes-Benz 150 x 90 x 145 1 K BO
12V / 14Ah 80 Stiitzbatterie fiir Renault 150 x 100 x 100 3 T3 BO

12V/ 15Ah 200 Stiitzbatterie fiir Jaguar, Land Rover 150 x 90 x 145 1 3 B0

Terminal-Ausfiihrung K Q’g




ANTRIEB +
BELEUCHTUNG

%, gepriifte | ¢

i : QUALITAT %7 ) NACHHALTIGKEIT
"%H & \\ umweltschonendes Recycling
: —

|

VERKEHRSABSICHERUNG

OPTIMIERTE ZYKLEN-PERFOMANCE
MIT HOHER ZUVERLASSIGKEIT

In jeder Hinsicht Gberzeugend fiir die Langzeitstromversorgung — die AGM Antrieb + Beleuchtung.
Flr viele Einsatzbereiche von groBem Vorteil, wie u.a. zur Verkehrsabsicherung, Steuerung von
Ampelanlagen, im Reha- und Reinigungsbereich.

Die hervorragende Zyklenfestigkeit und geringe Selbstentladung sorgen fir eine hohe
Betriebssicherheit mit beachtlicher Funktionalitat. Die Batterien sind komplett verschlossen,
auslaufsicher und absolut wartungsfrei. Gegentber Nassbatterien kdnnen die Wartungskosten
deutlich reduziert werden.

l'.

l mmuwo[ o
savraninsnsaincs | M

vELA/AGM=-8pezialbath L -

EIGENSCHAFTEN

= VRLA/AGM Technologie mit in

Microglasvlies gebundenem Elektrolyt Langzeitstromversorgung

= geringe Selbstentladung = absolut wartungsfrei
= |ange Lebensdauer

= komplett verschlossen

BAUMASCHINEN

REINIGUNGSGERATE
HEBEBUHNEN

REHAMOBILE
GOLFCARS HOBBY FREIZEIT

TIPP

vom Experten

= hervorragend geeignet flr die

= selbstregulierendes Sicherheitsventil
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AGMAB

RE WEGWEISER

IT HOHER ZYKLENFESTIGKEIT,
®»e 85w

Systemanschlusskabelsatze (Quick-Connect) flr
Verkehrsabsicherungsanlagen im Zubehor !

12v 60Ah 45Ah AGM Technologie 242 x175x 190 0 1 B13
12v 70Ah 55Ah AGM Technologie 278 x 175 x 190 0 1 B13
12v 90Ah 75Ah AGM Technologie 353 x175x 190 0 1 B13
12v 100Ah 80Ah AGM Technologie 345x175x 230 0 1 B13
12v 140Ah 115Ah AGM Technologie 513 x 189 x 223 3 1 BO
12v 180Ah 135Ah AGM Technologie 513x223x223 3 1 BO
12v 220Ah 180Ah AGM Technologie 518 x 276 x 242 3 1 BO




ENERGY selfbetrunc

eprufte
QUALITAT NACHHALTIGKEIT

umweltschonendes Recycling

|

VERKEHRSABSICHERUNG

BEWAHRTE TECHNOLOGIE
MIT WARTUNGSSTOPFEN

Ein Optimum aus Preis und starker Leistung ist die ENERGY Antrieb + Beleuchtung. Durch
verstarkte Gitterplatten sind diese Batterietypen fir den Einsatz zur Langzeitstromversorgung
bestens geeignet.

Die ENERGY Antrieb + Beleuchtung sorgt durch eine hohe Zyklenfestigkeit und mit maximalen
Kapazitatsreserven fur besondere Zuverlassigkeit. Das transparente Batteriegehduse
erleichtert die Kontrolle des Sdurestandes.

L
HE'STARTCRAFT

ANTRIEE BELEUCHTUNG

EIGENSCHAFTEN

= hervorragend fur die Langzeitstromversorgung = |ange Lebensdauer

BAUMASCHINEN

REINIGUNGSGERATE
HEBEBUHNEN
REHAMOBILE

TIPP

vom Experten

= verstarkte Gitterplatten = transparentes Batteriegehause

= hohe Zyklenfestigkeit = wartungsfrei nach DIN

= maximale Kapazitatsreserven
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Zentralentgasungs- und Wassernachfullsysteme mit

Gewindestopfen im Zubehor.

SPEZIFIKATIONEN

Artikel-Nr.

ENY AB95502
ENY AB95602
ENY AB95803
ENY AB95804
ENY AB96002
ENY AB96151

ENY AB96351
ENY AB96801
ENY AB91801

Spannung

12v
12v
12v
12v
12v
12v
12v
Y

75Ah

95Ah

105Ah
125Ah
140Ah
180Ah
230Ah
240Ah

60Ah
80Ah
90Ah
100Ah
120Ah
135Ah
180Ah
185Ah

Bemerkung

(alternativ u.a. fiir)

Antriebshatterie
Antriebsbatterie
Antriebshatterie
Antriebsbatterie
Antriebshatterie
Antriebsbatterie
Antriebsbatterie
Antriebsbatterie
Antriebsbatterie

242 x175x 190
278 x 175 x 190
353x175x 190
349 x 175 x 235
345x175x 285
513 x 189 x 223
513x223x223
518 x 276 x 242
244 %190 x 275
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ausfiihrung
befestigung

Boden-

B13
B13
B13
BO
BO
BO
BO
BO
BO
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QUALITAT \ﬂ ) NACHHALTIGKEIT PHOTOVOLTAIK

umweltschonendes Recycling

~——

SEGELBOOTE

FUR KLEINE UND MITTLERE
PHOTOVOLTAIKANLAGEN i

FREIZEIT
Die AGM Solar Serie ist eine besonders zyklenfeste mit VRLA/AGM Technologie ausgestattete
Batterie. VRLA (Valve Regulated Lead Acid) heilt, dass diese verschlossenen Batterien mit einem
selbstregulierenden Sicherheitsventil ausgestattet sind.
Bei dieser technischen Ausfiihrung der Batterien ist das Elektrolyt im Glasfaservlies gebunden. TIPP
Somit ist die Batterie komplett wartungsfrei, zuverlassig und auslaufsicher. Diese Gberlegenen e
baulichen Eigenschaften fihren zu optimalen Leistungswerten bei Speicheranwendungen.
Die AGM Solar Batterien kdnnen in diversen Parallel-u. Reihenschaltungssystemen betrieben

werden.

EIGENSCHAFTEN

= VRLA/AGM Technologie mit in = absolut wartungsfrei

SRS A = e = komplett verschlossen und auslaufsicher

= geringe Selbstentladun : :
gering 8 ® Einsatz zur Langzeitstromversorgung

= hohe Zyklenfestigkeit mit Photovoltaikanlagen
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Optimierung der Solaranlage durch die passende Speicherbatterie
und der {=~)ebasto Wallbox zum Aufladen von Elektrofahrzeugen.
Wallboxen im Zubehor.

SPEZIFIKATIONEN

Artikel-Nr. Spannung Bemerkung

Schaltung
Pol-
ausfiihrung
Boden-
befestigung

AGM SO70 AGM Technologie 242 x 175 x 190 0 1 B13
AGM SO85 12V 85Ah 70Ah AGM Technologie 278 x 175 x 190 0 1 B13
AGM SO105 12v 105Ah 90Ah AGM Technologie 353x175x 190 0 1 B13
AGM SO0120 12V 120Ah 100Ah AGM Technologie 345x175x 230 0 1 B13
AGM SO160 12v 160Ah 140Ah AGM Technologie 513x189x 223 3 1 BO
AGM S0200 12V 200Ah 180Ah AGM Technologie 513 x223x 223 3 1 BO
AGM S0250 12v 250Ah 220Ah AGM Technologie 518 x 276 x 242 3 1 BO




ERGY SO)LAYA

~ & geprifte ¢
: QUALITAT %7 ) NACHHALTIGKEIT
- -

PHOTOVOLTAIK

= umweltschonendes Recycling

)

KLASSISCHE TECHNIK
PREISWERT UND GUT

Die ENERGY Solar ist aufgrund der einwandfreien Kapazitatsaufnahme besonders fiir kleinere

HOBBY FREIZEIT

und mittlere Solaranwendungen konzipiert. Diese Solarbatterie ist zudem wartungsarm und
besitzt durch die verstarkten Gitterplatten besonders gute Zykleneigenschaften.
Die lange Lebensdauer der Batterie bietet eine zuverlassige Stromversorgung fur den Einsatz als TIPP

. L. . vom Experten
Speicherbatterie in Photovoltaikanlagen aller Anwendungen.

wm | .

SOLAR ENERGY. W ...2n5%

EIGENSCHAFTEN

= verstarkte Gitterplatten = |ange Lebensdauer

= hohe Zyklenfestigkeit = wartungsfrei nach DIN

= maximale Kapazitatsreserven ® Einsatz zur Langzeitstromversorgung

. mit Photovoltaikanlagen
= transparentes Gehause £
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Zentralentgasungs- und Wassernachfullsysteme mit
Gewindestopfen im Zubehor.

SPEZIFIKATIONEN

Artikel-Nr. Spannung Bemerkung

Schaltung
Pol-
ausfiihrung
Boden-
befestigung

ENY SO70 Solarbatterie 242 x 175 x 190 0 1 B13
ENY SO90 12V 90Ah 75Ah Solarbatterie 278 x 175 x 190 0 1 B13
ENY SO110 12V 110Ah 95Ah Solarbatterie 353 x175x190 0 1 B13
ENY SO135 12V 135Ah 125Ah Solarbatterie 345x 175 x 285 0 1 BO
ENY SO160 12V 160Ah 140Ah Solarbatterie 513 x 189 x 223 3 1 BO
ENY SO200 12V 200Ah 180Ah Solarbatterie 513x223x223 3 1 BO
ENY SO260 12V 260Ah 230Ah Solarbatterie 518 x 276 x 242 3 1 BO
ENY SO275 6V 275Ah 240Ah Solarbatterie 244 x 190 x 275 1 1 BO




‘5\‘4“»"%% gepriifte _ Q c .
;’QUALITAT \ ﬂ NACHHALTIGKEIT

N\ = umweltschonendes Recycling
y:

AUFSITZMAHER

LANDMASCHINEN

KLEINES SORTIMENT RASENTRAKTOREN
HOHE MARKTABDECKUNG

Die iboxx GREEN POWER Batterien wurden speziell flir den Bereich Garten- und Landwirtschafts-
maschinen sowie fir kleinere Winterdienstgeratschaften entwickelt. Mit optimaler

HOBBY FREIZEIT

Kaltstartleistung und langer Lebensdauer stellt die Batterie auch bei extremen Temperaturen
die Startenergie zuverldssig zur Verfigung. TIPP

. . . . . . o vom Experten
Die GREEN POWER AGM besitzt eine hervorragende Vibrationsfestigkeit, ist komplett ver-
schlossen und wartungsfrei. Mit diesem kleinen Sortiment wird eine hohe Marktabdeckung erzielt.

EIGENSCHAFTEN
GP1+GP1R GP1AGM + GP1R AGM

= Ca/Ca Technologie VRLA/AGM-Technologie mit in

: : Mi ERV bund Elektrolyt

= |adezustandsanzeige ,,Magic Eye” ETOEIABVIESIEEDUACENSIT TIEKITOY
, absolut wartungsfrei

= hohe Kaltstartleistung

komplett verschlossen

= |ange Lebensdauer :
geringe Selbstentladung
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GP1+GPIR

SPEZIFIKATIONEN

Artikel-Nr.

GP1

GP1R

GP1 AGM
GP1R AGM

53030 FA

53030
53034 FA
53034

Kapazitat

12V /30Ah
12V / 30Ah
12V /30Ah
12V /30Ah

12V / 30Ah
12V /30Ah
12V / 30Ah
12V /30Ah

Kaltstart

300A
300A
300A

280A
280A
280A
280A

alternativ | Hinweis

U1-9 | vs magic Eye
U1R-9 | vs magic Eye
U1-9 | AGM-Technologie
U1R-9 | AGM-Technologie

Y60-N30LA | gefillt und geladen
Y60-N30LA | trocken vorgeladen
Y60-N30A | gefillt und geladen
Y60-N30A | trocken vorgeladen

GP1AGM + GP1R AGM

195x125x 176
195x125x176
195x125x 176
195x 125x176

186 x 130x 171
186x130x 171
186 x 130x 171
186x130x 171

befestigung

w =
©

2 5

©

S g

w =

Boden-

BO
BO
BO
BO
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Terminal-Ausfiihrung G @




Lithium Power (=1

LiFePO4-Technologie BOOTE MOTORJACHTEN

PHOTOVOLTAIK

REHAMOBILE

M E H R A LS P OWE R REINIGUNGSGERATE
FUR HOCHSTE ANSPRUCHE

GOLFCARS HOBBY FREIZEIT
Die , Lithium Power“ Serie garantiert hochste Effizienz ihres Energiemanagements bei herausragender
Qualitat und hoher Sicherheit. Der perfekte Ersatz fur herkdommliche Bleisdurebatterien! Sie sind
speziell fir den mobilen oder stationdren Einsatz mit hdchsten Anspriichen konstruiert, als Antriebs-
oder Versorgungsbatterie fir Reinigungsgerate, Rollstiihle, Elektro-Boote, Wohnmobile, Solar, TIPP
GoKarts, Golf Cars, Elektro-Scooter, Modellbau und viele andere Anwendungen. e
Die , Lithium Power” Batterien bieten hervorragende Energiereserven, enorme Gewichtsvorteile und
auch bei extremsten Belastungen eine stabile Spannungsversorgung. Durch die intelligente Elektronik
ist eine Erhdhung der Kapazitdt/Spannung durch Kopplung mehrerer STARTCRAFT Lithium-Batterien

problemlos moglich. Detailliertere Informationen dazu im Handbuch.

EIGENSCHAFTEN mehr als 5000 Zyklen (Lade-Entladevorginge)

= sicherste Lithium-Technologie anschliefend steht immer noch ca. 80% der
(LiFePO4) Nennkapazitat zur Verfigung

= héchste Energiedichte bei geringem schnelle Wiederaufladung (>98% Ladeeffizienz)

Gewicht adaptiver Zellausgleich

= 100%ige Kapazitatsausnutzung bei ausgestattet mit einem integrierten Batterie-
gleichbleibender Abgabespannung Management-System
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SPEZIFIKATIONEN

Artikel-Nr. Kapazitat Energie Bemerkung

(Anwendung u.a. fiir)

ausfiihrung
befestigung

Schaltung
Pol-
Boden-
Bluetooth-

LIT 20 12,8V / 20Ah 256 Wh Mover, Solar, GoKarts, E-Scooter 196 x 165x 175 0 IGM8  BO
LIT 50 12,8V / 50Ah 640 Wh Reha, GoKarts, Reinigung, E-Boote 196 x 165 x 175 0 IGM8  BO
LIT 85 12,8V / 85Ah 1088 Wh ab VW T4 Untersitzmontage 315x175x 190 0 1 B13 X
LIT 100 12,8V / 100Ah 1280 Wh universelle Drop-in-Losung 353x175x 190 0 1 B13 X
LIT 100WP 12,8V / 100Ah 1280 Wh mit integriertem Heizsystem 353 x175x190 0 1 B13 X
i [l und Untersit: tage fil
LIT 200 12,8V 200Ah 2560 Wh UNIVEFSET Und LNTersItzmontage e 351 4 285 x 187 0 IGM8 -*  «x
Boxer, Jumper, Ducato und Sprinter
o ) : o
LIT 200WP 12,8V / 200Ah 2560 Wh mitintegriertem Heizsystem 350 285 x 187 0 IGM8 —*  «x

universell und Untersitzmontage™***

* Haltersatz | ** siehe Seite 50 am Beispiel LIT I00WP | *** siehe Seite 49

HALTERSATZE

Artikel-Nr. Beschreibung

HSU-LIT200 Haltersatz LIT200 universal 2 Montagehalter fiir Bodenbefestigung in zwei verschiedenen Einbauvarianten
HSI-LIT200 Haltersatz LIT200 Untersitzmontage 1 Montagehalter und 2 Formteile fiir Untersitzmontage fiir Boxer, Jumper und Ducato
HSS-LIT200 Haltersatz LIT200 Sprinter 2 Montagehalter flr Untersitzmontage speziell fir Mercedes-Benz Sprinter 907

A5 T




Lglg,,j; i Qly m F G Wer LiFePO4-Technologie
IT1I00 12,8V [100Ah[12

INNOVATION
FUR EINE AUTONOME ZUKUNFT

Eine Lithiumbatterie kann ohne Probleme regelmaRig bis zu 90% entladen werden, ohne dass die Lebensdauer darunter leidet. Die
LIT100 kann somit z.B. eine 200Ah Bleibatterie problemlos ersetzen. Sie meistert mit Bravour mehr als 5.000 Zyklen und bietet ein
Hochstmalk an Effizienz in ihrem Energiemanagementsystem.

Mehr als 98 % der zur Verfligung gestellten Energie kann die Lithium-Batterie sofort speichern und gibt 100% der verfligharen
Kapazitat bei gleicher Abgabespannung wieder aus. Durch ihr identisches Gehause und gleicher Polausfiihrung wie bei allen
konventionellen GEL, AGM oder Blei-Sdure-Batterien ist ein einfacher Austausch moglich. Die Lade- und Entladestruktur muss nicht
gedndert werden.

prismatische Zellen - einzeln Gberwachbar

erweiterte weltweite Produkthaftung

hochste Energiedichte bei kompakten AbmaBen
Applikations- & Technik-Support

NN\

Integriertes BMS — Batterie- Modell LIT 100
Management-System

- schiitzt die Lithiumbatterie vor Uberladung,
Tiefentladung und Kurzschluss Nennkapazitit 100 Ah

- Uberwacht die Temperatur Energie 1280 Wh

- adaptiver Zellausgleich Nennspannung 12,8V

- alle IU-geregelten Ladegerate verwendbar Batterie Management System (BMS) ja, integriert

Lademethode IUoU

Ladespannung max. 14,4V

Ladestrom (kontinuierlich) max. 120 A

. . . ) ) Entladestrom (kontinuierlich) max. 120 A
- identisches Gehduse/Abmale wie bei allen Entladestrom 30 Sekunden max. 300 A

gér;tggen GEL, AGM oder Blei-Saure- Zyklenanzahl bei 50% DoD >5000
atterien Gewicht 11,20 kg (+/-2%)

~passtin dle. blsherlgg Batteriehalterung Verwendbarkeit mehrerer LIT100 in einem System [E}
- Rundpole sind identisch, vorhandene

Polklemmen sind weiterhin verwendbar
- keine Anderung der Lade-/Entladestruktur
notwendig

Drop-in Lésung — einfacher Austausch
vorhandener Bleisdureakkus

= Handy/Tablet bendtigt Bluetooth 4.0 BLE

a4
"' = Erfordert Android 4.3 +

= Aktive Entfernung <5,0 m
Batterie immer im Visier mit der Startcraft
BIuetooth-App g Unterstltzung Apple-Gerate
. . = Erfordert 1056.0 +
- integrierte Bluetooth 4.0 Uberwachung = Aktive Entfernung <5,0 m
- stets alle wichtigen Batteriedaten auf Android
oder Apple iOS Geraten in Echtzeit abrufbar c €

2 Download on the
¢ App Store
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M || oktuelle
B | Stromstarke
B | LadeEntlade-Anzeige

136V 282A

4l 155c 6227 |
. Batt.er‘\e-
temperatur

Spannung
der Batterie

Nutzbare Kapazitat

STARTCRAFT® LiFePO4 - 100%

/yklenlebensdauer bei 50% Entladungstiefe

STARTCRAFT® LiFePO4

AGM




ii E u m F G we;q LiFePO4-Technologie
LIT200 12,8V |200Ah |25

DIE INNOVATIVE DROP-IN LOSUNG
CREATED BY STARTCRAFT

Die 200 Ah ,,Lithium Power” von STARTCRAFT wurde u.a. fir den
Einsatz im Caravanbereich konzipiert. Sie zeichnet sich besonders
durch ihre ,,einmalige” Kastenform aus. Dank der seitlich
angebrachten Griffe ist die Positionierung sowie der Transport
der Batterie komfortabel gestaltet. Die integrierten Befestigungs-
punkte ermoglichen eine unkomplizierte Montage sowohl
universell als auch fahrzeugspezifisch und gewéhrleisten einen

optimalen und sicheren Halt in jedem Fahrzeug.

v
v
v
4

prismatische Zellen - einzeln Uberwachbar

erweiterte weltweite Produkthaftung

hochste Energiedichte bei kompakten AbmaBen L

Applikations- & Technik-Support

Integriertes BMS — Batterie-
Management-System

- schiitzt die Lithiumbatterie vor Uberladung, 200 Ah

Tiefentladung und Kurzschluss 2560 Wh

- tberwacht die Temperatur 128V
- adaptiver Zellausgleich ja, integriert

- alle IU-geregelten Ladegerate verwendbar Lademethode oo

max. 14,4V
max. 120 A
s . . max. 120 A
Drop-in Losung — einfacher Einbau max. 200 A
- Batterie kann in mehreren Positionen max. 400 A
eingebaut werden >5000
- spezielle Halterungen fir den unkompli- 27,5 kg (+/-2%)
zierten Einbau verflgbar Verwendbarkeit mehrerer LIT200 in einem System [E]

- keine Anderung der Lade-/Entladestruktur
notwendig

= Handy/Tablet bendtigt Bluetooth 4.0 BLE
= Erfordert Android 4.3 +

L. . * Aktive Entf 50
Batterie immer im Visier mit der Startcraft Ve Entremung <0 m

BIUEtOOth-App B ’ Unterstltzung Apple-Gerdte
- integrierte Bluetooth 4.0 Uberwachung ’ . Erkfordert I<f3560+

- stets alle wichtigen Batteriedaten auf Android Aktive Entfermiing <30 m
oder Apple iOS Geraten in Echtzeit abrufbar
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UNIVERSALHALTERSATZ FUR
HORIZONTALEN UND VERTIKALEN EINBAU

Mit diesem Haltersatz kann die LIT200
in zwei Einbauvarianten am Boden des
Fahrzeuges befestigt werden.

Die LIT200 besitzt zur einfachen
Montage, in horizontaler als auch
vertikaler Position, integrierte Gewinde-
bohrungen.

FAHRZEUGSPEZIFISCHER HALTERSATZ FUR
BOXER, JUMPER UND DUCATO

Sicherheit durch schnelle und pass-
genaue Untersitzmontage

Speziell fur die Fahrzeuge Jumper, Boxer
und Ducato wurde ein einzigartiger
Befestigungssatz fir eine schnelle,
einfache und sichere Untersitzmontage
konzipiert. Damit gewahrleisten wir
einen optimalen und stabilen Halt der
Batterie im Fahrzeug. Dank der seitlich
angebrachten Griffe ist die Positionie-
rung unter dem Sitz sowie der Transport
der Batterie komfortabel moglich.

FAHRZEUGSPEZIFISCHER HALTERSATZ FUR
MERCEDES-BENZ SPRINTER 907

Sicherheit durch schnelle und pass-
genaue Untersitzmontage

Speziell fur den Sprinter wurde ein
einzigartiger Befestigungssatz fir eine
schnelle, einfache und sichere Unter-
sitzmontage konzipiert. Damit gewahr-
leisten wir einen optimalen und stabilen
Halt der Batterie im Fahrzeug. Dank der
seitlich angebrachten Griffe ist die
Positionierung unter dem Sitz sowie der
Transport der Batterie komfortabel
moglich.




Lithium Vinter Dowe 5
ITIOOWP 12,8V |100Ah

VOLLAUTOMATISCHES HEIZSYSTEM
LADUNG BIS -30°C MOGLICH

Die LITI00WP ist mit einem innovativen Heizsystem ausgestattet. Durch Integration von speziellen Heizmatten direkt zwischen den
LiFePO4 Zellen wird eine konstante und gleichmaRige Warmeverteilung innerhalb der gesamten Batterie erzielt.

Im Gegensatz zu anderen Technologien werden nicht nur die dulReren Bereiche der Batterie erwarmt, sondern es findet eine
homogene und effiziente Erwarmung statt. Dies schont die LiFePO4 Zellen bestmoglich und gewahrleistet eine optimale Ausnutzung
der Heizenergie.

~N
Integriertes BMS — Batterie- N—
Management:System INNOVATIVES HEIZSYSTEM
- schiitzt die Lithiumbatterie vor Uberladung,
Tiefentladung und Kurzschluss ® hoher Wirkungsgrad durch Verwendung
- iberwacht die Temperatur spezieller Heizmatten
- adaptiver Zellausgleich o . '
- alle IU-geregelten Ladegerate verwendbar ® Positionierung direkt zwischen den Zellen
(nicht nur am Rand)
Drop-in Lésung — einfacher Austausch ® sehr gleichmallige Warmeverteilung
vorhandener Bleisdureakkus innerhalb der Batterie
-identisches Gehduse/Abmale wie bei allen .
gangigen GEL, AGM oder Blei-Saure- ® unter 0°C bis -10°C - Empfehlung Ladestrom > 8A
Batterien o . °
- passt in die bisherige Batteriehalterung e unter -10°Cbis -30°C - Empfehlung
- Rundpole sind identisch, vorhandene Ladestrom > 12A )

Polklemmen sind weiterhin verwendbar
- keine Anderung der Lade-/Entladestruktur

notwendig Modell LIT 100WP

Batterie immer im Visier mit der Startcraft

Bluetooth-App Nennkapazitit 100 Ah
- integrierte Bluetooth 4.0 Uberwachung Energie 1280 Wh
- stets alle wichtigen Batteriedaten auf Android Nennspannung 128V
oder Apple iOS Geréten in Echtzeit abrufbar Batterie Management System (BMS) 2} IR
Lademethode IUoU
Ladespannung max. 14,4 V
Integriertes vollautomatisches Heizsystem :;:‘:; s:::::?o(:ﬂ.o(r;tl:eukl:::‘ceh:) mzi 2282
- gleichmaRige Erwarmung unter 0°C Zyklenanzahl bei 50% DoD > 5000
- automatische Aktivierung der Ladung bei Gewicht 11,2 kg (+/-2%)
ausreichender Temperatur Temperatur wahrend der Ladung -30°C bis +45°C
- Ladung bis -30 °C moglich Verwendbarkeit mehrerer LITLOOWP in einem System [IE]

2 Download on the
« App Store
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SEASONS

\/ prismatische Zellen - einzeln Uberwachbar

\/ erweiterte weltweite Produkthaftung

\/ hochste Energiedichte bei kompakten AbmaBen
‘/ Applikations- & Technik-Support

‘éqi!.!'!um m STARTE.'R'AFT

Winter po

Uneingeschréinkt das ganze Jahr iiber nutzbar — auch im Winter !




Gel Aufbaubatterie fiir Marine+Caravan

e,

geprufte _
: QUALITAT ©
. g

NACHHALTIGKEIT

= umweltschonendes Recycling

REISEMOBILE l

CARAVAN
BOOTE

MOTORJACHTEN

ZUSATZLICHE POWER FUR

EXTREME HERAUSFORDERUNGEN

Die ideale Blei-Versorgungsbatterie um die elektrischen Verbraucher im Wohnmobil oder Boot

zuverlassig mit Energie zu versorgen — die absolut wartungsfreie GEL ZUSATZ-POWER. Diese

Batterietechnologie zeichnet sich durch eine sehr hohe Zyklenfestigkeit und Temperatur-

unempfindlichkeit aus.

Besonders hervorzuheben ist hierbei die hohe Ruttelfestigkeit. Die Batterie ist fiir extreme

Herausforderungen, wie Seegang, Fahrten im unwegsamen Geldnde usw. bestens geeignet.

Die GEL ZUSATZ-POWER ist zudem komplett verschlossen, auslaufsicher und in allen Gewdssern

nutzbar.

EIGENSCHAFTEN

hohe Zyklenfestigkeit
tiefentladefest

auslaufsicher
temperaturunempfindlich

extrem rittelfest

- Y
== 1111
| RIS

e lm w | BTARTCRAFT
&y, B3 T
’II_IM-
0 — o BO0BBEEEE
: .

Me

SEGELJACHTEN

HOBBY FREIZEIT

TIPP

vom Experten

Sicherheitsventil zum Schutz bei Uberladung

komplett verschlossen und absolut wartungsfrei

lange Lebensdauer

im Neigungswinkel > 90° einbaubar

geringe Selbstentladung
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SPEZIFIKATIONEN

Artikel-Nr. Spannung | Kaltstart A Bemerkung
(EN-Norm) (alternativ u.a. fiir)

Schaltung
Pol-
ausfiihrung
Boden-
befestigung

MC GEL60 60Ah Caravan, Boote 278 x 175 x 190 0 1

MC GEL80 12V 570 80Ah 65Ah Caravan, Boote 353 x175x 190 0 1 B13
MC GEL90 12V 480 90Ah 70Ah Caravan, Boote 330x171x230 1 1 BO
MC GEL120S 12V 720 120Ah 98Ah Caravan, Boote 345x175x 290 0 1 BO
MC GEL120 12V 720 120Ah 98Ah Caravan, Boote 513 x189x223 3 1 BO
MC GEL140 12V 900 140Ah 115Ah Caravan, Boote 513x223x223 3 1 BO
MC GEL210 12V 1050 210Ah 170Ah Caravan, Boote 518 x 276 x 243 3 1 BO
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eprufte

QUALITAT \ﬂ ‘ NACHHALTIGKEIT

= umweltschonendes Recycling

~——

REISEMOBILE l

CARAVAN
BOOTE

MOTORJACHTEN

MEHR POWER
FUR UNTERWEGS

Die AGM ZUSATZ-POWER ist fir alle Reisemobile die perfekte Variante eines konventionellen
Bleibatterie-Energiespeichers. Diese wird haufig aufgrund der hohen Leistungsdichte, der
gesteigerten Zyklenfestigkeit und der geringen Selbstentladung als Bordbatterie im Caravan-
bereich eingesetzt.

Die verbesserte Leistungsaufnahme auch bei niedrigen AuRentemperaturen und die hohe
Speicherkapazitat bei kompakten Gehduseabmalen sind hervorragende Eigenschaften.

Die AGM ZUSATZ-POWER Batterien sind absolut wartungsfrei, vibrationsfest und auslaufsicher.

EIGENSCHAFTEN

= VRLA/AGM Technologie mit in = absolut wartungsfrei

Microglasvlies gebundenem Elektrolyt  [emple vemsdiossan
= hohe Zyklenfestigkeit
= |ange Lebensdauer Boot und Jacht

= geringe Selbstentladung

SEGELJACHTEN

HOBBY FREIZEIT

TIPP

vom Experten
STARTI

= perfekt flr die Bereiche Caravan, Wohnwagen,
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VRLA/AGM geringe ) komplett absolut g lange

Technologie zyKlenfest Selbstentiadung verschlossen wartungsfrei Lebensdauer

SPEZIFIKATIONEN

Artikel-Nr.

MC AGM80
MC AGM90
MC AGM105
MCAGM110
MC AGM120

MC AGM120-L6
MC AGM160
MC AGM200
MC AGM250

Spannung

12v
12v
12v
12v
12v
12v
12v
12v

90Ah

105Ah
110Ah
120Ah
120Ah
160Ah
200Ah
250Ah

80Ah
90Ah
95Ah
100Ah
105Ah
140Ah
180Ah
220Ah

Bemerkung

Schaltung

ausfiihrung
befestigung

Boden-

AGM Technologie
AGM Technologie
AGM Technologie
AGM Technologie
AGM Technologie
AGM Technologie
AGM Technologie
AGM Technologie
AGM Technologie

278 x 175 x 190
314x175x 190
353 x175x190
353x175x 190
345x175x 230
394 x175x190
513 x 189 x 223
513x223x223
518 x 276 x 242

w w w oo oo oo

B13
B13
B13
B13
B13
B13
BO
BO
BO
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SIVIF START 11" S— |

Starterbatterie CARAVAN
BOOTE

(ﬂ\ NACHHALTIGKEIT
MOTORJACHTEN

= umweltschonendes Recycling

FUR DEN PERFEKTEN START
IN DEN URLAUB

Leistungsstark, kompakt und souverdan — SMF START-POWER — die Starterbatterie fir Caravan,
Boot und Jacht. Die hervorragenden Werte in Kapazitat und Kaltstart, bei absolut bestem

HOBBY FREIZEIT

Preis-Leistungs-Verhaltnis, zeichnen diese Allrounder aus.

Die Batterien sind absolut wartungsfrei und basieren auf der Calcium/Calcium-Technologie. TIPP
B} Expert
Zur einfachen Uberwachung ist eine Ladezustandsanzeige (Magic Eye) integriert. o=

SR ST S EOAMT

- =
L STARTCRAFT

SMF ﬁlﬁﬁfm

EIGENSCHAFTEN

= Ca/Ca Technologie = absolut wartungsfrei

“

= |adezustandsanzeige ,,Magic Eye = komplett verschlossen

= erhohte Kaltstartleistung = perfekt geeignet als Starterbatterie

fur Caravan, Boot und Jacht
= |ange Lebensdauer
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SPEZIFIKATIONEN

MaRBelL-B-H
(mm)

Artikel-Nr. Kapazitdt C20 Kaltstart A
(EN-Norm)

Bemerkung
(alternativ u.a. fiir)

Schaltung
ausfiihrung
Boden-
befestigung

MC SMF60 12V / 60Ah 55559, 56111, 56219, VESMF60 242 x175x 190 0 1 B13
MC SMF75 12V / 75Ah 680 56638, 57412, VESMF70 278 x175x 190 0 1 B13
MC SMF88 12V / 88Ah 750 58827, 58838, VESMF85 353x175x190 0 1 B13
MC SMF100 12V / 100Ah 820 59219, 60038, 60044 353 x175x 190 0 1 B13
MC SMF140* 12V / 140Ah 950 62040, 63545, 64020 513 x189x 223 3 1 BO
MC SMF180* 12V / 180Ah 1100 65514, 67018, 68032, VESMF145 513x223x223 3 1 BO
MC SMF230* 12V / 230Ah 1250 70027, 72512, VESMF200, VESMF220 518 x 276 x 242 3 1 BO

* ohne Ladezustandsanzeige (Magic Eye)




e,

geprufte

: )

E professional

zyklenfeste SPEZIALBATTERIE

i QUALITAT \\ @ ) NACHHALTIGKEIT
A

= umweltschonendes Recycling

|

VERKEHRSABSICHERUNG

verfligen Uber eine extrem hohe Zyklenfestigkeit bei maximalen Kapazitatsreserven. Diese

/YKLENFESTE SPEZIALBATTERIE

UNIVERSELL EINSETZBAR

Die Batterien der DEEP CYCLE Serie sind fir die Langzeitstromversorgung konzipiert und

Baureihe besitzt verstarkte Gitterplatten und spezielle Pastierungen. Dadurch sind sie in der

Lage, den hohen Beanspruchungen beim Laden und Entladen gerecht zu werden.

= bis zu 400 Zyklen bei 50% DOD (fur 12-V-Batterien)

= bis zu 900 Zyklen bei 50% DOD (fir 6 V und 8 V)
= bis zu 2000 Zyklen (PVES-Anwendungen)

EIGENSCHAFTEN

= verstarkte Gitterplatten

= extrem hohe Zyklenfestigkeit
= |ange Lebensdauer

= maximale Kapazitatsreserven

FLURFORDERFAHRZEUGE

REINIGUNGSGERATE
HEBEBUHNEN

REHAMOBILE
GOLFCARS

TIPP

vom Experten

= geeignet zur Langzeitstromversorung

= universell einsetzbar durch Dualpol

= absolut wartungsfrei in Abhangigkeit

der Technologie
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SPEZIFIKATIONEN

Artikel-Nr. Bemerkung

(alternativ u.a. fiir)

Kastenhohe
Héhe

inkl. Pole
Schaltung
Pol-
ausfiihrung
Boden-
befestigung

o0
£

3

=

c

@

o
()

DEEP CYCLE FLOODED-TECHNOLOGY

DC 6VUS225 6-FS-215, T-105, US 125 XC2, CR-220 180 245 270 0 DT BO
DC 6VUS240 6V 197Ah 240Ah 260Ah 6-FS-235, T-145, US 145 XC2, CR-240 261 180 245 270 0 DT BO
DC 6VDIN 6V 197Ah 240Ah 260Ah  6-FS-240, TE35, CR-DGC 245 190 250 270 0 1 BO
DC USL16 6V 297Ah 385Ah 428Ah 6-FS-L16, L16E-AC, L16 XC2 325 180 383 408 0 EUT BO
DC 305 6V 287Ah 350Ah 385Ah 6-FS-300, J305E-AC, US305XC2, CR-305 297 180 335 355 0 1 BO
DC 8VUS 8V 145Ah 175Ah 190Ah  8-FS-180, DC-8V, US 8VGC XC2, CR-165 261 180 245 270 0 DT BO
DC 24 12V 65Ah 80Ah 85Ah 12-FS-85, 24TMX, 24DC XC2, 24HDC 258 170 200 220 1 DT BO
DC 27 12V 75Ah 95Ah 100Ah 12-FS-105, 27TMH, 27DC XC2, 27HDC 303 170 200 220 1 DT B13
DC 31 12V 90Ah 110Ah 115Ah 12-FS-130, 31XHS, US31DCXC2, 31HDC 327 170 216 237 1 DT BO
DC 12GC 12V 105Ah 130Ah 155Ah 12-FS-GC-HC, J150 /J150+ 345 175 265 285 1 1 BO
DC 12-75 12V 120Ah 150Ah 166Ah T1275/T1275+, US 12VRX XC2, CR-GC150 328 180 245 275 1 DT BO
DEEP CYCLE AGM-TECHNOLOGY R
DC AGM 6VUS 6V 192Ah 225Ah 240Ah T105-AGM, US AGM 2224/US AGM 2000 260 180 245 260 0 T11 BO
DC AGM 6VDIN 6V 210Ah 245Ah 270Ah 6V-AGM 242 180 252 275 1 T11 BO
DC AGM USL16 6V 342Ah 400Ah 435Ah L16-AGM, USAGM L16 295 180 402 430 0 DT BO
DC AGM 305 6V 245Ah 340Ah 380Ah  J305-AGM, 6CRV330, USAGM305, S6-370AGM-RE 295 178 346 363 0 DT BO

* Abmape + 2mm T11 Innengewinde M8 %@

b=




Gerate-Batterien
zyklenfest ( deep cycle )

/?'

geprufte
: QUALITAT %7 ) NACHHALTIGKEIT

& \\ = umweltschonendes Recycling
y:

REINIGUNGSGERATE

STROMVERSORGUNG HesEaCHNEN
MIT HOHER ZYKLENFESTIGKEIT MEDIZIN REHAWOBLE

GOLFCARS HOBBY FREIZEIT

Fir alle Einsatzgebiete mit hoher zyklischer Beanspruchung entwickelt — die zyklenfesten iboxx
Gerate-Batterien. Diese Batterien sind der perfekte Partner bei hdufigen Lade- und Entlade-
vorgdngen, wie in Elektromobilen, Golfcars, Rollstiihlen oder Reinigungsgeraten.

Das robuste Gehdusematerial ist ein schlag- und bruchfester sowie korrosions- und alterungs- TIPP
bestandiger ABS-Kunststoff. Im Inneren kommt AGM/VRLA- oder GEL-Technologie zum Einsatz. e
Absolut wartungsfrei, vielseitig positionierbar, bei langer Lebensdauer — das sind die hervor-
ragenden Eigenschafen dieser Baureihe.

. QS ®
' b D x \/\\:g) wartungsfreie auslaufsichel
&> AGM VALA Blei-Saure-Batter

feel the power
1

C12-75716 /iy

2Ah At

EIGENSCHAFTEN

= in AGM/VRLA Technologie oder als = fir alle Einsatzgebiete mit hoher
GEL- Batterie erhaltlich zyklischen Beanspruchung

® absolut wartungsfrei = ideale Stromversorgung fiir
Rollstlihle, Golfcars, Medizintechnik

= |ange Lebensdauer .
und Industrie

= geringe Selbstentladung
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SPEZIFIKATIONEN

Geratebatterie 12V - Standard-Anwendungen

Geratebatterie 12V - Standard-Anwendungen

Kapazitat

Artikel-Nr.

GB C12-7,5T2 7,5Ah

GB C12-13T2 13,0Ah
GBC12-15T2 15,0Ah
GB C12-18T12 18,0Ah
GB C12-22T12 22,0Ah
GBC12-26 T3 26,0Ah
GB C12-33T5 33,0Ah
GB C12-38 T6 38,0Ah
GB C12-40T6 40,0Ah
GB C12-50 T6 50,0Ah
GB C12-62T6 62,0Ah
GB C12-75T6 75,0Ah

Anschlussarten / Terminal

151 x65x 100
151 x98 x 101
151x98x 101
181 x 77 x 168
181 x77 x 168
167 x 175 x 126
195x130x 180
197 x 165 x 170
195x130x 170
198 x 166 x 177
229x138x212
260x 168 x 214

MaRelL-B-H
(mm)

Terminal

T2
T2
T2
T12
T12
T3
T5
T6
T6
T6
T6
T6

Artikel-Nr.

GBG12-31T5
GB G12-38T6
GB G12-50T6
GB G12-60S T6
GBG12-70HT6
GB G12-85T6

GB G12-100T11
GB G12-125T11
GB G12-140T11
GB G12-200T11

Kapazitat

MaRelL-B-H Terminal
(mm)

31,0Ah 195 x 130 x 167 T5
38,0Ah 197 x 165 x 170 T6
50,0Ah 229x138x 211 T6
60,0Ah 260x 167 x 174 T6
70,0Ah 259x 168 x 214 T6
85,0Ah 305x 168 x 213 T6
100,0Ah 330x173x218 T11
125,0Ah 345x 172 x 280 T11
140,0Ah 485x 170 x 240 T11
200,0Ah 522 x240x 224 T11

T1 Flachstecker (4,75 x 0,8mm)

o

6.35[0.25]

0.8[0.031] 4.75(0.187)

j — — S—

L

0.8[0.031)

6.35(0.25]

T2 Flachstecker (6,35 x 0,8mm)

T3 Schraubanschluss @ 6mm (14 x 13mm)

1410.551]

I\
%

4.5[0.177]

13[0.512]

210.079]

i

610.236]

v

T5 Schraubanschluss @ 6mm (16 x 16mm)

©16[0.63]

[0.236]

6 (0.236]
T
i

T6 Innengewinde M6

T10 Schraubanschluss @ 6mm (17 x 16mm)

17 0.669]

o

8.5[0.335]
——

16(0.63]

810.315

46[0.236]

,+,

T11 Innengewinde M8

s20l0787)
M8 [0.315]

©12[0.472)
5(0.197)

i

6[0.236)

T12 Innengewinde M5

SP Springfeder

9[0.354)

18[0.708]




Geriate-Batterien

eprufte
QUALITAT @ § NACHHALTIGKEIT

= umweltschonendes Recycling
y:

KOMPLETT VERSCHLOSSEN
UNIVERSELL EINSETZBAR e

HOBBY FREIZEIT
Die Geratebatterien mit AGM/VRLA-Technologie sind die hervorragende Wahl flr stationare
Standardanwendungen im 6V und 12V Bereich. Diese Batterien sind die ideale Stromversorgung
far Sicherheits- und Alarmtechnik, Notstromversorgung, USV- und Standby Anwendungen im
Freizeit-, Hobby- und Sport-/Reha-Bereich. Durch die fortschrittliche AGM-Technologie gewihrleisten TIPP
die Batterien eine hohe Leistung und eine zuverlassige Standby-Lebensdauer. e
Die VdS-Kennzeichnung (Verband der Sachversicherer) bestatigt die Zulassung der Batterien fur

Brand-, Sicherheits- und Personenschutzanwendungen.

wartungs
AGM VRLA Blei-S3ure-Batt:

EIGENSCHAFTEN

= AGM/VRLA Technologie = ideale Stromversorgung u.a. fir:

= absolut wartungsfrei - Sicherheits- und Alarmtechnik

- Iange Lebensdauer - Notstromversorgung

- Freizeit, Hobby und Sport

- geiliege SellosienilE e - USV sowie Standby Anwendungen
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SPEZIFIKATIONEN 6V

Geratebatterie 6V - Standard-Anwendungen

Geratebatterie 6V - Standard-Anwendungen

w

Artikel-Nr.

GB6-1,2T1
GB6-3,2T1
GB 6-4,5T1
GB 6-6,0 T1

Kapazitat

1,2Ah
3,2Ah
4,5Ah
6,0Ah

97 x 24 x 57
134 x 34 x 66
70 x 47 x 106
70 x 47 x 106

SPEZIFIKATIONEN 12V

MaBelL-B-H Terminal
(mm)

T1
Tl
T1
T1

GB 6-7S T1
GB 6-7 T1

GB 6-12T1
GB 6-12 T1 vas
GB 6-20 T3 vais

VdS | Kapazitat

MaRBelL-B-H

(mm)

116 x50 x99

151x34x 100
151x51x 100
151 x51x 100
157 x 83 x 125

Terminal

T1
T1
T1
T1
T3

Geratebatterie 12V - Standard-Anwendungen

VdS | Kapazitit | MaBRelL-B-H Terminal VdS | Kapazitit [ MaBelL-B-H | Terminal
(mm) (mm)

GB12-0,8C

GB 12-1,2 T1 vds
GB 12-2,3 T1 vas
GB12-2,3T1
GB12-2,9T1
GB12-3,5T1
GB124,5T1

GB12-54T1
GB12-7T1
GB 12-7 T1 vas
GB12-7T2
GB 12-7 T2 vds
GB12-9T2

0,8Ah
1,2Ah
2,3Ah
2,3Ah
2,9Ah
3,5Ah
4,5Ah
5,4Ah
7,2Ah
7,2Ah
7,2Ah
7,2Ah
9,0Ah

96 x 25 x 62
97 x 43 x 58
178 x 35 x 66
178 x 35 x 66
79 x 56 x 105
134 x 67 x 66
90x 70 x 107
90 x 70 x 107
151 x65x 100
151 x 65 x 100
151 x 65 x 100
151 x 65 x 100
151 x65x 100

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T2
T2
T2

Geratebatterie 12V - Standard-Anwendungen

GB12-10HT2
GB 12-12T2

GB 12-12 T2 vas
GB 12-17 T12 vas
GB 12-18 T3 vas
GB 12-20T3

GB 12-26 T12

GB 12-26 T12 vds
GB 12-38 T6 vas
GB 12-45 T6 vas
GB12-75HT6
GB 12-100T11
GB 12-150T11

10,0Ah
12,0Ah
12,0Ah
17,0Ah
18,0Ah
20,0Ah
26,0Ah
26,0Ah
38,0Ah
45,0Ah
75,0Ah
100,0Ah
150,0Ah

151 x65x 117
151x98 x 101
151x98 x 101
181 x 77 x 167
181 x 77 x 167
181x 77 x 167
166 x 175x 125
166 x 175 x 125
197 x165x170
197 x 165x 170
260 x 168 x 216
330x173x220
483 x170x 241

T2
T2
T2
T12
T3
T3
T12
T12
T6
T6
T6
T11
T11
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Antriebsbatterie fiir Transport und Logistik l

/?'

geprufte Q
§ QUALITAT | @ § NACHHALTIGKEIT

. X = umweltschonendes Recycling

-
ELEKTROFAHRZEUGE

FLURFORDERFAHRZEUGE

A N T R | E B S B ATT E R | E N REINIGUNGSMASCHINEN
FUR FLURFORDERFAHRZEUGE

Die Blei-Saure-Batterien in 12-, 24-, 48- und 80 V Ausfiihrung verfligen Gber eine robuste
Batterietechnik mit starker Leistung, maximaler Zuverlassigkeit und hoher Energiedichte. Es
wird die bewahrte Réhrchenplatten-Technologie verwendet. Dank den vollisolierten Pol- und
Zellenverbindern sind die Batterien sehr wartungsfreundlich. TIPP
. . . . .. . . . vom Experten
Alle Batterien sind in verschiedenen Ausfiihrungen (z.B. mit Wasserfullsystem) und diversen

Spezifikationen lieferbar. Bitte fragen Sie uns!

Kontaktieren Sie uns per E-Mail mit lhrer individuellen Anfrage!
E-Mail: traction.anfrage@startcraft.de

EIGENSCHAFTEN

® robuste Blei-Saure-Batterien Optionen:
Rohrchenplatten-Technologie = automatisches Beflllsystem (Aquamatik)
hochste Zyklenfestigkeit Elektrolytumwalzung
lange Lebensdauer Anschlusskabel / Steckersystem
hohe Energiedichte Troge in Stahl u. Kunststoff
Flexverbinder u. isolierte Polschrauben Lieferung von Komplettsystemen inkl.

lieferbar in allen Kapazitaten u. TroggroRRen Ladetechnik

T 164



‘/ Beflllsystem, Elektrolytumwalzung, Stecker, Verbinder uvm.
Einzelzellen

\/speziellel_adetechnik

\/Altbatterievergijtung

Kontaktieren Sie uns per E-Mail mit einer individuellen Anfrage!

SPEZIFIKATIONS-BEISPIELE E-Mail: traction.anfrage@startcraft.de

Artikel Spannung Kapazitat Einsatz Schaltung

[exemplarisch]

2PzS 250AH Still EGV12
3PzS 270AH 24V 270Ah Linde L16 621 281 537
4PzS 620AH 48V 620Ah Jungh. ETV214 1220 354 785
4PzS 560AH 80V 560Ah Still R60-25 1025 708 784

> > > >




PKW TRANSPORTER l

CARAVAN REISEMOBILE
BOOTE MOTORJACHTEN

BAUMASCHINEN
LANDMASCHINEN

REINIGUNGSMASCHINEN

EINSATZFAHRZEUGE
GENERATOREN

5
/1P

vom Experten
STARTI

OPTIMA® BATTERIEN
FUR ALLE ANFORDERUNGEN

Die SPIRALCELL TECHNOLOGIE Uberzeugt durch viele Funktionen und Vorteile, die Batterien mit konventionellen Zellpaketen
nicht bieten kdnnen. Dank der SPIRALCELL TECHNOLOGIE liefern OPTIMA® Batterien hervorragende Leistung. Sie gewahrleisten
eine hohe Batterielebensdauer fir Start- und Deep-Cycle-Anwendungen.

Traktion

Marine

Hochstrom

Kontaktieren Sie uns per E-Mail fiir eine individuellen Anfrage!

EIGENSCHAFTEN E-Mail: info@startcraft.de

= SPIRALCELL TECHNOLOGIE® maximale Kapazitdtsreserven
absolut wartungsfrei

= mehrere spiralférmige Zellen mit einer
groRen Plattenoberflache in kompakten extrem ruttelfest
Gehause-Abmessungen hohe Zyklenfestigkeit
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MOTORRAD
ELEKTROFAHRZEUGE

RASENTRAKTOREN

QUAD MOPED ROLLER
[1(1):1:) 4

®

TIPP

vom Experten
STARTI

iboxx® BATTERIEN
PREMIUM MOTORRAD BATTERIEN

Far Motorrader, Roller, Quads, Jetski und Co. — die iboxx Premiumbatterien. Ob klassische Blei-Saure/ AGM / GEL oder die
innovative Lithium Technologie (LiFePO4) — die Auswahl lasst kaum Winsche offen. Die iboxx Batterien liefern kontinuierlich
ihre gesamte Leistung und gewahrleisten eine optimale Effizienz. Mit hoher Qualitdt meistern die Batterietechnologien den
taglichen Einsatz, die Schon-Wetter-Fahrten genauso wie den harten Wettkampfbetrieb.

Fordern Sie unseren separaten iboxx-Produktkatalog an!

iboxx® SORTIMENT E-Mail: info@startcraft.de

= CLASSIC —inkl. Sdurepack = GEL —innovative GEL-Technologie
optimales Preis-Leistungs-Verhaltnis extrem rUttelfest und variabel positionierbar

»= AGM - VRLA/AGM-Technologie = |ITHIUM — bis zu 50% mehr Leistung
sehr gute Startleistung 6-fache Lebensdauer




iboX<

Va
C—

LE-SERIE

VOLLAUTOMATISCHE 12V LADEGERATE

wered by

*° [}
HISTARTCRAFT

®
PKW LKW BUSSE
TRANSPORTER

START STOP

CARAVAN REISEMOBILE
BOOTE MOTORJACHTEN
PHOTOVOLTAIK SuvV

OLDTIMER MOTORRAD
BAUMASCHINEN

EINFACHSTE BEDIENUNG

MICROPROZESSOR GESTEUERT

Die LG's sind komfortable, intelligente, mikroprozessorgesteuerte Batterieladegeréte flr Standard-

(Ca/Ca), VRLA/AGM-, EFB-, GEL- und Lithium (LiFePO4)-Batterien.

Durch modernste Technologie und hochwertige Verarbeitung sind die Ladegerate sowohl im Alltag

unersetzlich, als auch in jeder Profi-Werkstatt ein Muss.

Das regelmaRige Laden der Batterie mit einem LG-Ladegerat von iboxx verlangert die Lebensdauer

erheblich. Es garantiert nicht nur beste Batterieladung, sondern erfillt die Empfehlungen fur

Wartung und Pflege der Batterie.

EIGENSCHAFTEN

= f{ir alle Batterietechnologien geeignet
Standard (Ca/Ca) | VRLA/AGM | EFB

GEL | Lithium (LiFePO4)

= einfach zu bedienen ohne technische

Erfahrung

= vollstandig Microprozessor gesteuert

VERKEHRSABSICHERUNG
LANDMASCHINEN
FLURFORDERFAHRZEUGE
TRAKTOREN
REINIGUNGSGERATE
HEBEBUHNEN

USV MEDIZIN REHAMOBILE
GOLFCARS HOBBY FREIZEIT

TIPP

vom Experten
STARTI

extrem niedriger Stromverbrauch (ECO)

Kurzschluss- und Verpolungsschutz

geeignet flir Nachladung und Ladeerhaltung
PREMIUM Qualitat zum Bestpreis

robustes und sicheres Gehause

Speicherung der letzten Einstellungen — perfekt
geeignet zum Festeinbau in Wohnmobilen etc.
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LADEPROZESSE

= intelligente Elektronik steuert den kompletten Ladevorgang

= autom. Erkennung des Ladezustandes d. Batterie vor dem Laden
= optimale Entsulfatierungsfunktion (Hochfrequenzimpulse)

= autom. Uberwachung der Batteriespannung wahrend d. Ladens
= |mpulsladefunktion fir Langzeit-Lagerung der Batterie

9 Stufen fiir Blei-Saure-Batterien

Ausgleichs- Erhaltungs- | Lagerungslade-

phase

Initialisierungs- | Entsulfatierungs-| Vorladephase |Hauptladephase | Vollladephase Testphase

Spannung (V)

Strom(A)

Intelligente Ladekennlinien fiir LiFePO4-Batterien

Vollladephase Erhaltungsphase
= automatische Unterspannungserkennung und 3

Reaktivierung des BMS
= automatischer Neustart bei Batteriespannung < 12,9V Stom(A)

Spannung (V)

7

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikationen | Artikel

Ausgang 1/4/6 A bei 12 V= 1/8/12 Abei 12 V=
min. Batteriespannung 2V 2V
Ladespannung GEL 14,3V 143V
Ladespannung VRLA/AGM 14,6V 14,6V
Ladespannung Standard (Ca/Ca) 14,7V 14,7V
Ladespannung Lithium (LiFePO4) 14,4V 14,4V
Ladekapazitat 4 - 140 Ah 4-240 Ah
Erhaltungsladung bis 280 Ah bis 480 Ah
Ensulfatierungsmodus ja ja

GroBe (Lange x Breite x Hohe) 182 mm x 88 mm x 48 mm 217 mm x 103 mm x 58 mm
Gewicht 0,75 kg 1,1kg

Zulassung CE CE
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ENTSORGUNG v ressouroer - crvien:

IHR GESCHAFT MIT MEHRWERT
ENTSORGUNG & RECYCLING VON ALTBATTERIEN

Als einer der groften Batterie-Distributoren in Deutschland tragen wir die Verantwortung gegeniber Mensch und
Natur. Gemeinsam mit Ihnen als Partner streben wir das Ziel der bestmoglichen Wiederverwertung unserer Produkte
an. Bei dem Geschéaft mit Batterien ist bei uns ein hohes dkologisches und soziales Pflichtbewusstsein gefragt,
welches sich auszahlt.

Profitieren Sie — mit unserer Unterstiitzung beim Recycling der Altbatterien — von finanziellen Vorteilen!

kostenlose Bereitstellung
der Paloxen fur die
Lagerung der Altbatterien

deutschlandweite
schnelle Abwicklung

exakte Vergutung B fur alle Arten
der Altbatterien = von Bleibatterien
genau nach Kilogramm

Gutschrift mit
Entsorgungsnachweis

aktuellste Preise durch

direkte Verwertung $
in den Bleihitten N NACHHALTIGKEIT
\ umweltschonendes Recycling

) g

9

Die Wiederverwendung von Rohstoffen ist umweltschonend und damit nachhaltig.

Fir die SchlieBung des Rohstoffkreislaufs setzen wir auf die nachhaltige
Verwendung von Ressourcen und die Vermeidung von Mill. Wir arbeiten mit

Experten aus der Entsorgungsbranche fir das Recycling der Batterien zusammen,
um die wertvollen Rohstoffe wiederverwenden zu kdnnen.

ENTSORGUNGS

HOTLINE

+49(0) 37602|6760-10
Entsorgung@startcraft.de
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VERANTWORTUNG?, ..

BEWUSSTSEIN FUR NACHHALTIGKEIT STARKEN
UNSER BEITRAG FUR EINE SAUBERE UMWELT

Schatzungsweise nur knapp die Halfte aller gekauften
Batterien werden so entsorgt, dass diese umweltschonend
und ordnungsgemal’ recycelt werden konnen. Das ist
eindeutig viel zu wenig, da sehr wahrscheinlich die
andere Halfte der Altbatterien u.a. im Hausmdll oder in
der Natur landen. Die Folge sind enorme Umweltschaden.
Giftige Schwermetalle wie Blei, Cadmium, Cobalt, Nickel,
Mangan oder Quecksilber sind je nach Technologie in
den Batterien enthalten. Sie kdnnen jedoch effizient und
Okologisch zurickgewonnen werden. Beispielsweise
konnen 96 Prozent einer Blei-Sdure-Batterie in Bleihltten
recycelt und zurickgefihrt werden.

Batteriesammeltag.de

Wir machen Zwickau sauberer.

4 | zpraroR EMEHEL

8 i,

Aber wie sensibilisiert man die Menschen fir dieses
Thema? Man fangt bei den Jingsten an und erklart den
Umgang mit Altbatterien und zeigt auf, dass man damit
sogar noch etwas Gutes tun kann. So startete unser
Projekt ,Batteriesammeltag”! Insbesondere Schul- und
Kindergartenkinder, aber auch Vereine, Soziale Einrichtun-
gen und Privatpersonen wurden zu einer Challenge aufge-
rufen, Altbatterien zu sammeln. Zu Ehren der fleiigen
Sammler und aller Interessierten wird abschlieRend ein
tolles Kinderfest rund ums Thema Batterie veranstaltet.
Und wir haben versprochen, dass die Erlése aus den
verwertbaren Batterien zu 100% den sozialen Einrichtun-
gen und Hilfsorganisationen gespendet werden. Schon der
erste Batteriesammeltag 2017 war ein wahnsinns Erfolg!
Wir konnten mehr als 10.000 Euro spenden.

Unser Gedanke macht bundesweit Schule, beispielsweise
in Bremen. Dort wurde zur Unterstlitzung der globalen
Batteriesammelidee die Batteriesammelkiste (Europa
BAKI- Bremer Aktion fir Kinder) ins Leben gerufen.

Auch Sie kénnen sich beteiligen! Mehr Informationen
finden Sie unter www.batteriesammeltag.de.
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Produktbild Artikel-
Nummer
iboxx

LG6 LG-6
Ladegerat

iboxx
LG12 LG-12
Ladegerat

Fulbat
Fulload 1000
Ladegerat

Fulload 1000

Fulbat
FULBANK 2000
Ladegerat

Fulload 2000

. IEB

#, o TR E230G-12V/AGM  Filon Futur S
‘ E230-Serie
Enm_' .. o
\ e IEB
- E230G-12V Filon Futur S
E230-Serie

s i IEB

= E230G-12/24V Filon Futur S
— E230-Serie

Beschreibung

iboXX Premium Batterie Ladegerat, 12 V/1-4-6A (220-240 V)

Ladekapazitat 4-140Ah — Erhaltungsladung bis 280Ah

9-Stufen vollautomatisch- fir alle Batterietechnologien geeignet

GEL, VRLA/AGM, Standard (Ca/Ca), Lithium (LiFePO4), Blei/Saure

perfekte Wartung und Pflege | modernste Technologie | einfach zu bedienen

iboXX Premium Batterie Ladegerat, 12 V/1-8-12A (220-240V)

Ladekapazitat 4-240Ah — Erhaltungsladung bis 480Ah

9-Stufen vollautomatisch- fir alle Batterietechnologien geeignet

GEL, VRLA/AGM, Standard (Ca/Ca), Lithium (LiFePO4), Blei/Séure

perfekte Wartung und Pflege | modernste Technologie | einfach zu bedienen
aktive Kiihlung

Fulload 1000 Batterie- / Wartungsladegerat 6/12V-1A (220-240V
Ladekapazitat 2-20Ah — Erhaltungsladung bis 40Ah

3-Stufen vollautomatisch- fir alle Batterietechnologien geeignet
GEL, VRLA/AGM, Standard (Ca/Ca), Lithium (LiFePO4), Blei/Saure

FULBANK 2000 Batterie- / Wartungsladegerat 6/12V-2A — 3 Kanale (220-240V)
Ladekapazitat 4-40Ah — Erhaltungsladung bis 120Ah

3-Stufen vollautomatisch- fir alle Batterietechnologien geeignet

GEL, VRLA/AGM, Standard (Ca/Ca), Lithium (LiFePO4), Blei/Saure

Filon Futur S Ladegerat 12V/15A, spez. AGM Kennlinie

z.B. fir AGMAB180 — ideal flir Verkehrsabsicherung — optimierte Ladezeit
intelligentes, mikroprozessorgesteuertes Premium Ladegerat

optimale Netznutzung (minimale Blindleistungsaufnahme)

geringer Energieverbrauch durch modernste HF-Technologie
Tiefstentlade-SOFT-Start, interne Temperaturiiberwachung und
automatischer Batteriecheck, Ladekabel ohne Stecker (Stecker auf Anfrage)

Filon Futur S Ladegerat 12V/15A, spez. Kennlinie Nass Batterien
intelligentes, mikroprozessorgesteuertes Premium Ladegerat

optimale Netznutzung (minimale Blindleistungsaufnahme)

geringer Energieverbrauch durch modernste HF-Technologie
Tiefstentlade-SOFT-Start, interne Temperaturiberwachung und
automatischer Batteriecheck, Ladekabel ohne Stecker (Stecker auf Anfrage)

Ladegerat 12/24V 15A, spez. Kennlinie Nass Batterien

intelligentes, mikroprozessorgesteuertes Premium Ladegerat

optimale Netznutzung (minimale Blindleistungsaufnahme)

geringer Energieverbrauch durch modernste HF-Technologie
Tiefstentlade-SOFT-Start, interne Temperaturiiberwachung und
automatischer Batteriecheck, Ladekabel ohne Stecker (Stecker auf Anfrage)
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Produktbild Artikel-

Nummer Beschreibung

5110496A . einfach, schnell und sicher Laden
inkl. 4,5 m Kabel Ladestation . .
Webasto fir alle E-Autos mit Typ-2 Stecker
5110497A Pure 11kW Konfigurierbare Ladeleistung: 3,7- 11 kW
inkl. 7 m Kabel Garantieversprechen: 5 Jahre Sicherheit & Qualitat
(~Jebasto
5110494A ’ .
. 4.5 m Kabel Ladestation ?{nfalTh, schnell ur?d sicher Ladfn
Webasto ar a' e E—Autos mit Typ-z Stecker
5110495A Pure 22kW Konfigurierbare Ladeleistung: 3,7- 22 kW
inkl. 7 m Kabel Garantieversprechen: 5 Jahre Sicherheit & Qualitét
(~Jebasto
5110360C
inkl. 4,5 m Kabel Ladestation smart, effizient und vernetzt Laden
Webasto konfigurierbare Ladeleistung: 3,7- 11 kW
5110361C Live 11kwW Lastmanagement und EMS-Integration
inkl. 7 m Kabel
(~)ebasto
5110263C . .
inkl. 4.5 m Kabel Ladestation smart, effizient und vernetzt Laden
Webasto konfigurierbare Ladeleistung: 3,7- 22 kW
5110359C Live 22kW Lastmanagement und EMS-Integration
inkl. 7 m Kabel
(~)ebasto
fur offentliches Laden und Ladestationen mit Ladesteckdose
Mode 3 fur alle E-Autos mit Typ-2 Stecker
HAT 08928 010401  Ladekabel 4,5 m Kabellange, dreiphasige Ladeleitung
Typ 2
(~Jebasto
Batterietester 12V
groBes 3-stelliges LED-Digital-Display
63500 Batterietester Schnellanzeige fiir Batteriestatus durch 3 LEDs
Prifstrom 100 Ampere
max. Batterie-Kapazitat 200 Ah / 1000 CCA
Batterietester fiir 12 V Start-Stopp Batterietester und 12/24 V Ladesystemtester
Batterietypen: Bleisdurebatterie, AGM, EFB, Gel, VRLA
) LCD: 4-zeiliger Bildschirm | versch. Sprachen
BATLCD Batterietester

Batterieleistungen: CCA/SAE, EN, JIS, DIN, IEC, CA/MCA
Betriebsbereich: 25 — 2.000 CAA
Voltmeter: 8—30V

/N |
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Beschreibung

Nummer

Batterietester fiir 12 V Start / Stop EFB / AGM-Batterien
Start- / Lade-Systemtest: 12 / 24 V
Testnormen: JIS, EN, DIN, SAE, IEC

BATST Batterietester
Batterietypen: Blei-Saure, Gel, Vlies / EFB, AGM
BatteriegroRe: 25- 2400 CCA
LCD-Anzeige
geeignet zum Anlernen von Batterien im Batterie-Management-System
BRT-12 Batterie- bei Start-Stop- Fahrzeugen, fir alle Batterien/Batteriemarken geeignet,
wechselgerat einfache Bedienung, Stromversorgung durch OBD-Schnittstelle des Fahrzeugs,
Updates online nach Registrierung
Digitalmulti- ubersichtliches LCD Display, automatische Hintergrundbeleuchtung,
UT131D meter lauter Akustik-Ton, Diodentest, Batterietest,
UT 131D Overload- Alarm, Batteriewarnung, Data-Hold
Einfache Anwendung: Ansaugen — Ablesen — Ablassen
Batteriesdure- -Zyli
91970013 h Glas-Zylinder
prfer mit Ansaughbalg
mit Ardometer — Sauredichte kann direkt abgelesen werden
0406 Batterieburste Batteriepol-Reinigungsbiirste
e
=3 30 Ltr. Kunststoffkanister fiir Aquamatik Fllsystem inkl. Schlauch (ca. 4m)
mit Absperrhahn und FlieRanzeiger mit integrierten Filter, graue Kupplung
074 Kanister fir den schnellen Anschluss an eine Batterie
30 Liter Hinweis: Um eine optimale Befiillung der Staplerbatterie zu gewahrleisten,
‘ - sollte der Behdlter ca. 2 m hoher stehen als die Batterie!
X Hohe ca. 460 mm, Breite ca. 260 mm, Tiefe ca. 360 mm
' L o - Zentral- fur Batterien mit Schraubstopfen M27, zur Montage an
128 z2.B. Versorgungsbatterien
entgasung o ) .
‘_. _._ ‘_ vorkonfektioniert — bitte genau Batterietype angeben!
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Nummer

-) 029
0 030
‘ 210101
r 099880240
' 099880241
099880242
099880243

Entgasungs-
schlauch
@6 mm

Entgasungs-
schlauch
@10 mm

Entgasungs-
winkel

Stopfen
gewinkelt

Stopfen
gerade

Wasserfullsystem
Gewindestopfen
inkl. Schwimmer
fir Staplerbatterie
Aquamatik

Wasserfullsystem
Renkstopfen

inkl. Schwimmer
flr Staplerbatterie
Agquamatik

Ladegeriéte | Test- und Priifgeréte | Serviceprodukte

Beschreibung

Entgasungsschlauch @ 6mm transparent, L = 1m

Entgasungsschlauch @ 10mm transparent, L= 1m

Winkel 90° fiir Gasableitung
Standardbatterie
Anschlussdurchmesser: 6 mm

Entgasungsstopfen M27- 90 Grad
Flr samtliche Batterien mit Schraubstopfen

Entgasungsstopfen M27- 180 Grad
Fiir samtliche Batterien mit Schraubstopfen

Der Gewindestopfen setzt sich aus einem Grundstopfen und einem jeweils
dazugehorigen Gewindeadapter zusammen. Grundgehause und Adapter sind
zur Justierung auf dem Zellendeckel gegeneinander verdrehbar.

Alle Einzelteile sind im oder am Grundgehause montiert. Die Montage der
Einzelteile erfolgt ausschlieRlich durch formschlissige Rastung. Passend fir
alle Bleisdurebatterien mit unterschiedlichen Zell6ffnungen

(Gewinde M 30, C35, M36 usw.).

Der Renkstopfen setzt sich aus einem Grundstopfen und einem jeweils
dazugehorigen Bajonettadapter zusammen. Grundgehduse und Adapter sind
zur Justierung auf dem Zellendeckel gegeneinander verdrehbar. Alle Einzelteile
sind im oder am Grundgehause montiert. Die Montage der Einzelteile erfolgt
ausschlieBlich durch formschlissige Rastung. Passend fir alle Bleisaurebatterien

mit unterschiedlichen Zell6ffnungen und Bauhohen.
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Beschreibung

Produktbild Artikel-
Nummer
st

EomEE 004036 destilliertes gem. VDE-Vorschrift 0510, vollentsalzt und kalkfrei, fiir Autobatterie,
Wassor Wasser 5 Ltr. Scheibenwaschanlage und Autokdhler, usw. Inhalt: 5000 ml
il -
—
&
V™
Neutral zur Neutralisation von Saurerickstanden, durch einen Farbindikator wird das
198 1?? ralon Ende der Neutralisation angezeigt, kein Anlésen von Farbe, Gummi, Kabeln,
- Kunststoffen, Metallen und Textilien, Inhalt: 2000 ml
Serreml einfach in der Handhabung, saurefrei, schiitzt vor Korrosion, verhindert das
1780001 Spray Festfressen der Anschlussklemmen an den Batteriepolen, sorgt fiir optimalen
lj | Stromfluss, Auftragen nie zwischen Pol und Klemme, Inhalt: 400 ml

kunststoffvertragliches Spezialfett, sorgt fir sicheres Starten und eine
3140 Batteriepol-Fett langere Lebensdauer der Batterie, hoher Korrosionsschutz, verhindert
Kriechstrome und vermindert Kontaktwiderstande, Inhalt: 50 g

hochwertiges Starthilfekabel

Starthilfekabel Stromstérke bis 320 A, Querschnitt 16 mm?, Material besteht aus Kupfer
056329 .
320A Lange 3 m
Benzin max. 2500 cc
hochwertiges Starthilfekabel
056336 Starthilfekabel Stromstarke bis 500 A, Querschnitt 25 mm?, Material besteht aus Kupfer
500 A Lange 3,5m
Benzin max. 5500 cc, Diesel max. 3000 cc
hochwertiges Starthilfekabel
Starthilfekabel Stromstarke bis 700 A, Querschnitt 35 mm?, Material besteht aus Kupfer
056343 700 A Lange 4,5m

Benzin max. 7000 cc, Diesel max. 4000 cc
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099 880 402

099 880 401

099885004

099885005

099885010

,ﬁ 099885011

099885060

099885061

BATTR

210113

Nummer

Artikel

Kabel fir
Ampelanlagen

Kabel fur
Ampelanlagen

Ladezangen

Ladezangen

Ladezangen

Batterie-
Tragegriff

Batterie-
Tragegriffe
LKW

Beschreibung

Systemanschlusskabelsatz mit REMA Stecker 50 A

Schnellwechselsystem fiir den einfachen Austausch von Versorgungsbatterien
mit AGM-Technologie, Kabellange 30 cm

u.a. fir Ampelanlagen

Systemanschlusskabelsatz mit REMA Stecker 50 A

Schnellwechselsystem fiir den einfachen Austausch von Versorgungsbatterien
fir Nassbatterien, Kabellange 30 cm

u.a. fir Ampelanlagen

Batterieladezange 40 A minus [schwarz]

Batterieladezange 40 A plus [rot]

Batterieladezange 275 A plus [rot]

Batterieladezange 275 A minus [schwarz]

Batterieladezange 600A minus [schwarz]

Batterieladezange 600A plus [rot]

ermoglicht einfaches Aufnehmen und Tragen samtlicher Batterien,
mit gummibeschichteten Aufnahmebacken, groRenverstellbare Klemme

Satz Batterietragegriffe fiir LKW-Batterien
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Beschreibung

Nummer

% Batterie- Tragegriff fir Deep Cycle- Super Heavy Duty, ausgezeichnet fiir Golfcar Batterien
210114 Tragegriff wie Trojan, ergonomisches Anti-Rutsch-Design in der Mitte des Batteriegurtes,
Deep Cycle stabile Haken fiir einen sicheren Ein- und Ausbau, sowie einfachen Transport
der Batterie

8 x U-Scheiben, 8 x Federringe M6 zur Montage an der LIT200

. Haltersatz LIT200-Bodenbefestigung fiir zwei verschiedenen Einbauvarianten,
’% HSU-LIT200 universal 2 Montagehalter Edelstahl inkl. 8 Schrauben M6x12 Innensechskant,
= ; LIT200

LIT200 Haltersatz- bestehend aus 1x speziellen Edelstahlhalter zur
Haltersatz . ;
2 LIT200 Frontbefestigung an den Sitzgestellaufnahmepunkten
HSI-LIT200 Untersitz- 2x Formteile zur Befestigung am Rohrrahmen Sitzgestell (hinten)
inkl. 8 x Schrauben M6 x 12 Innensechskant, 8 x U-Scheiben, 4 x Federringe M6

montage Ducato, Jumper, Boxer

LIT200 Haltersatz- bestehend aus 1x speziellem Edelstahlhalter zur
M = Haltersatz Frontbefestigung an den Sitzgestellaufnahmepunkten
s o LIT200 1x Edelstahlhalter zur Befestigung am Sitzkasten (hinten)
& E % ;,;.7‘4:'}-""" HS5-LIT200 Untersitz- inkl. 4x Schrauben M6 x 12 Innensechskant, 4 x U-Scheiben, 4 x Federringe M6,
h montage 2x Schrauben M8x10, 2 x U-Scheiben M8

Mercedes Sprinter 907
universeller Batteriehalter flir PKW, Nutzfahrzeuge, Caravan und Boot
flr fast alle Batterietypen (mit + ohne Bodenleiste und Spezialbatterien wie

universeller Optima, Trojan etc.), 4 flexible an Fahrzeugboden anpassbare Befestigungspunkte

099880250 Batterichalter variable Batteriebefestigung (Klemmhalter fiir Batterie mit Bodenleiste / Gurt-
halter flir Batterie ohne Bodenleiste), Zusatzbefestigung fiir Relais,
Sicherungshalter etc.
MaRe: L300mm x B215mm, schwarz pulverbeschichtet

099880251 ﬁzlttt::le_ Batterieklemmbhalter zur Bodenbefestigung
210112 Bodenleisten- Adapterleiste flr Batterie, schwarzer Kunststoff
adapter 1 Paar / 2 Stuck
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Produktbild

Artikel-
Nummer

099 880 000

099 880 001

099 880 002

099 880003

099 880014

099 880015

099 880 016

099 880017

099 880 222

099 880 055

099 880 056

099 880 223

099 880 224

099 880 225

99 880 046

99 880 045

ZUBEHOR

Batterieklemme
PKW

Batterieklemme
PKW

Batterieklemme
PKW

Batterieklemme
PKW

Batterieklemme
LKW

Batterieklemme
LKW

Batterieklemme
LKW

Batterieklemme
LKW

Shin/JIs-
Adapter

Batterieklemme

Batterieklemme

Flachpoladapter

US Frontpol

US Frontpol

Batterieklemme

Batterieklemme

Ladegerite | Test- und Priifgeréte | Serviceprodukte

Anschluss
plus /
70mm?

minus /
70mm?

plus /
70mm?

minus /
70mm?

plus /
120mm?

minus /
120mm?

plus /
120mm?

minus /
120mm?

plus/minus
Satz

plus /
Bolzen M10

minus /
Bolzen M10

Satz
plus/minus

plus
minus
minus
16-23mm?

plus
16-23mm?

Produktbild

Artikel-
Nummer

099880228

099 880 226

099 880 227

099 880 229

099 880230
099 880 231

099 880 232
099 880 233

099 880234
099 880 235

099 880 236
099 880 237

099880239

Batterieklemme
Lithium Power

Poladapter

Poladapter

Poladapter

Polkappen

Polabdeckung

Polabdeckung

Polabdeckung

Polabdeckung
Lithium Power

Anschluss

Satz
plus/minus

M6 Gewinde
Satz
plus/minus

M8 Gewinde
Satz
plus/minus

3/8 Steh-
bolzen zu
KFZ Pol

minus
plus

minus
plus

minus
plus

minus
plus

Satz
plus/minus
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LAGERUNG UND TRANSPORT 1

= Bleibatterien sind je nach Technologie mit atzender Saure gefillt. (Sicherheitshinweise beachten)

= kihl, trocken, frostfrei und aufrecht lagern, kippsicher transportieren

= Schutzkappe auf den Batteriepolen belassen.

® [adezustand aller 2 Monate prifen und ggf. nachladen!
(unvermeidbare Selbstentladung durch chemische Reaktion)

= Bei keiner Kontrolle Gber langere Zeit, kann die Batterie eine zu tiefe Entladung erreichen, was den
Exitus der Batterie bedeuten kann und nicht als Reklamationsgrund anerkannt wird.

= First In- First Out beachten!

INBETRIEBNAHME

I

= Die Batterien sind je nach Technologie ab Werk mit Saure der Dichte 1,28 g/cm? gefillt und
betriebsbereit geladen.
= Bei ungentgender Startleistung nachladen. (siehe Punkt 4)

EINBAU IN DAS FAHRZEUG

|

= Schutzkappe vom Pluspol erst im Kfz bei Anschluss der Batterieklemme entfernen und auf den Pol der
ausgebauten Batterie setzen, um Kurzschlisse zu vermeiden.

= Samtliche Stromverbraucher im Fahrzeug ausschalten.

® Kurzschlisse z. B. durch Werkzeuge vermeiden.

= Beim Ausbau zuerst den Minuspol abklemmen.

= Beim Einbau zuerst den Pluspol anklemmen und auf festen Sitz der Batterieklemmen und
der Batterie achten.

= Pole und Klemmen reinigen, nach der Montage Oberflaichen mit Polfett leicht einfetten.

= Anbauteile wie Polabdeckungen, Entgasungsbehalter, Winkelsttick, Schlauchanschluss,
Blindstopfen, Polklemmenhalter von der ersten Batterie GUbernehmen.

LADEN

I

= |st die Spannung niedriger als 12,40 V/6,2 V muss die Batterie nachgeladen werden.

= |adegerdt erst nach Batterieanschluss einschalten und nach der Ladung das Ladegerat ausschalten.

® |Ladestrom — Empfehlung: 1/10 Ampere der Batteriekapazitat (Ah)

= Bei mehr als 55°C Temperatur die Ladung unterbrechen.

= Die Batterie ist vollgeladen, wenn die Ladespannung den Sollwert erreicht hat und kein Strom mehr flieRt.
= Siurestand priufen und ggf. mit destilliertem Wasser korrigieren. Keine Sdure nachfillen!
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LADETECHNIK

® Dije Ladung von Blei-Saure-Batterien, sowie verschlossenen AGM- oder GEL- Batterien sollte mit geregelten
Ladegeraten, der Kennlinie IUoU, erfolgen. (z.B. iboxx ab S. 68-69) Die entsprechende Ladekennlinie muss
ausgewahlt werden, um eine Schadigung der Batterie zu vermeiden.

® Die Ladung von Lithuim (LiFePO4)-Batterien sollte mit geregelten Ladegeraten (z.B. iboxx ab S. 68-69) und
der entsprechenden IUoU-Kennlinie erfolgen. Ladehinweise im Handbuch der jeweiligen Batterie beachten.

= Werden dennoch ungeregelte Ladegerate (bei AGM- und GEL- Batterien nicht zuldssig) verwendet, sollte
der Ladestrom 10% der Kapazitat (Batterie 10 Ah =1 A Ladestrom) und die Ladezeit von 10 Std. nicht
Uberschriften werden. Eine Uberwachung der Ladung ist zwingend erforderlich, um eine Schadigung
der Batterie zu vermeiden.

WARERUINIC

Alle Batterien sollten in regelmaRigen Abstanden gewartet / gepriift werden. Dies ist die Grundlage fur eine

maximale Batterielebensdauer.

= Siurestand ggf. regelmaRig Uberprifen und falls erforderlich destilliertes Wasser nachfiillen. (keine Saure)
Bei hohem Wasserverbrauch Ladetechnik prufen.

® Der Ladezustand der Batterie kann auch durch eine Sduredichtemessung Uberprift werden.

= |jegt die Sduredichte unter 1,22 g/cm?(12,4V) ist die Batterie nachzuladen (s. Pkt. 4). Bei dieser Sauredichte ist
die Batterie bis -15°C gegen Einfrieren geschutzt (bei 1,28 kg/1 bis-70°C). Entladene Batterien konnen einfrieren.

= Batterieoberflache sauber und trocken halten.

STARTHILFE

I

= Nur genormte / zugelassene Starthilfekabel verwenden. (Gebrauchsanweisung beachten)

= Nur mit Batterien gleicher Nennspannung durchfihren.

= Beide Motoren abstellen.

= Zuerst beide Pluspole verbinden. Dann Minuspol des helfenden Fahrzeugs anklemmen. Danach Minuszange an
eine blanke Stelle des Havarie-Fahrzeugs abseits der Batterie anklemmen. (Hinweis des Fahrzeugherstellers
beachten). Motor des helfenden Fahrzeugs starten, dann Motor des Havarie-Fahrzeugs max. 15 Sek. starten.

= Kabel in umgekehrter Reihenfolge abklemmen.

BATTERIE STILLLEGEN 8

= Batterie laden; kihl, trocken und frostfrei lagern (ideal 20°C)

= Bej Verbleiben im Fahrzeug Verbraucher ausschalten / Minusklemme abnehmen.

= Bei AuRerbetriebsetzung des Fahrzeuges (Uberwinterung) muss die Ruhespannung der Batterie mindestens bei
12,60 V/6,3 V liegen. Gegebenenfalls muss die Batterie, wie unter Punkt 4 beschrieben, nachgeladen werden.

= Bleibt die Batterie im Fahrzeug eingebaut, sollte die Ruhespannung regelmaRig Uberprift werden,
um unkontrollierte Entladungen zu vermeiden.
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TIPPS FUR DIE BATTERIEPFLEGE 9

® Die Oberflache der Batterie immer trocken und sauber halten —dadurch kénnen Kriechstréome
minimiert werden.

= Regelmalig die Befestigung der Batterie sowie deren Kabelanschlisse prifen. (ggf. nachziehen)

= Die an den Polen befestigten Batterieklemmen sind mit Polfett (sdurefrei) zu schiitzen.

= Stets den Flissigkeitsstand bei Batterien mit Verschluss-Stopfen Uberprifen.

= Nur destilliertes Wasser (keine Saure) bis zur maximalen Saurestandsmarkierung nachfillen.

® Die haufigste Ursache fur Batterieausfélle ist mangelhafte Ladung. Deshalb keine ent- oder teilentladenen
Batterien verwenden. Batterien bei einer Ruhespannung von unter 12,4 V/6,2 V (die Sauredichte liegt
dabei unter 1,22 g/cm?3) nachladen.

Das Nachladen schiitzt vor Mangelladung und verhindert den friihzeitigen Ausfall der Batterie.

WARNUNG UND HINWEISE [0

Flr die Folgen einer unsachgemaRen Handhabung Gbernimmt Startcraft keine Haftung.

Flr den sicheren Gebrauch der werksseitig vorgeladenen und wartungsfreien Batterie ist dieser
Anweisung unbedingt Folge zu leisten. Hinweise auf der Batterie, in der Gebrauchsanweisung und
in der Fahrzeugbetriebsanleitung befolgen.

Augenschutz tragen.

Kinder von Saure und Batterie fernhalten.

Explosionsgefahr: = Bei der Ladung von Batterien entsteht ein hochexplosives Knallgasgemisch,
deshalb: Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten.
= Funkenbildung beim Umgang mit Kabeln und elektronischen Geraten sowie
durch elektrostatische Entladungen vermeiden.
® KurzschlUsse vermeiden.

Veratzungsgefahr: ® Batteriesaure ist stark dtzend, deshalb: Schutzhandschuhe u. Augenschutz tragen.
= Batterie nicht kippen, aus den Entgasungsoffnungen kann Saure austreten.

Erste Hilfe: = Saurespritzer im Auge sofort einige Minuten mir klaren Wasser ausspulen!
Danach unverziglich einen Arzt aufsuchen.
= Saurespritzer auf der Haut oder der Kleidung sofort mit Sdureumwandler oder
Seifenlauge neutralisieren und mit viel Wasser nachspilen!
® Bei getrunkener Saure sofort einen Arzt konsultieren!

Warnvermerk: ® Batterien nicht ungeschiitzt dem direkten Tageslicht aussetzen.
® Entladene Batterien kdnnen einfrieren, deshalb frostfrei lagern.

kP oOkobee ep

Entsorgung: = Altbatterien bei einer Sammelstelle abgeben.
= Beim Transport sind die unter 1 aufgefihrten Hinweise zu beachten.
= Altbatterien nie Gber den Hausmdll entsorgen!
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Startcraft Outdoor-Jacke SCSJ - M bis - XL Startcraft | iboxx Poloshirt SCPKB - M bis - XL OPTI FLEX Arbeitshandschuhe ~ WBA 20

Softshell-Outdoor-Jacke besticktes Poloshirt flexible und atmungsaktive Arbeitshandschuhe
Windschutz/Isolierung hochschlieRender Material Microfaser/Baumwolle Nitril/PU-Beschichtung, diinn und leicht
ReiRverschluss, wasserabweisend bugelfrei und atmungsaktiv GrofRe 10

Startcraft Basecap Startcraft Automatikschirm WBA 10 Startcraft Kulturb:

Basecap, Material Baumwolle Automatikschirm Kulturbeutel
Abmessungen ¢ 20 x 26 MaRe @ 123,5 cm, Material Polyester Deuter Wash Center Il, black-silver
Verschluss mit Metallschnalle mit geradem Griff, robust und strapazierfahig Male 25 x 24 x9 cm

Pliisch-STARTI
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FreeWater Trinkflasche WBA 21 Startcraft Fleecedecke WBA 15
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FreeWater Trinkflasche 0,51 im STARTI-Design rote Fleecedecke im Beutel Kuscheltier Pliisch-STARTI
inkl. Hygienekappe, reines Polypropylen  (Kordelzugverschluss), DeckengroRe 150 x 120 cm MaRe ca. 150 x 110 x 240 mm
keinerlei Zusatzstoffe wie Weichmacher o.4. Fleece 200 g/m? Material: Baumwolle
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WBA 01 oder WBA 24 Startcraft Beachflag WBA 16 oder WBA 18 Startcraft Hissfahne
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Rollup, MaRe Hohe 2,0 m x Breite 0,85 m Beachflag versch. GroRen und Ausfiihrungen Hissfahne flir Masten mit Ausleger
Material 110 g/m? Fahnenstoff (100% Polyester) 115g Fahnenstoff ohne Lochstruktur (Oko-Tex

System flir den Innen- und AulRenbereich  Standard 100, B1 zertifiziert schwer entflammbar
drehbare Alu-Steckstange, inkl. Transporttasche nach DIN 4102), Karabiner Nylon

Gewicht 280 g, Material Polyester-Gewebe
inklusive hochwertiger Transporttasche

Batteriestinder = WBA 24 oder WBA 25 Startcraft Werbeschilder WBA 19 Startcraft | iboxx Plakate

W STARTCRAFT

e AUFBA T
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' STARTPOW ER fiir alle Anforderungen
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Batteriestdnder jeweils mit Rader Werbetafel und Blenden fir Batteriestander verschiedene Aktions- und Saison-Plakate
in verschiedenen Ausfiihrungen Hartschaumplatte beidseitig bedruckt Formate DIN A3 bis DIN AO
WBA 24 ohne Werbetafel (siehe Art.-Nr. WBA19) Format 545 x 400 mm (individuell gestaltbar) auf Anfrage

Flyer und Infomaterial Startcraft Zollstock Startcraft Keramikbecher WBA 07

verschiedene Flyer und Handblcher Zollstock aus Holz Keramikbecher
z.B. komplette Lithiumserie als Faltflyer 2,0m mit Winkelbeschlag Fullmenge ca. 350ml, Gewicht ca. 0,4 kg
auf Anfrage Genauigkeitsklasse Ill mit CE-Kennzeichen MaRe ca. H10,5x @ 8,5 cm
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Startcraft Notizbuch Startcraft Zettelbox Startcraft USB-Speicherkarte  WBA 05

' ’ [ FSTARTCRAFT
Notizbuch DIN A5 Hardcover Zettelbox, MaRe H10 x B10 x T10 cm USB-Speicherkarte
96 Seiten kariertes Papier Papierfillung 1000 Blatt scheckkartenformat, 2GB
Male 21,4 x B14,5x H1,5cm Farbe schwarz glanzend, Material Kunststoff Farbe schwarz

Startcraft Kugelschreiber WBA 03 Startcraft Lineal Startcraft Fineliner
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Kugelschreiber mit Metallclip Lineal, MaRe L21 x H5 cm Fineliner aus schwarz/weiRem Kunststoff
schwarz 0,5 mm dinnes Kunststoff Cap off-Tinte, Metallclip
KunststoffgroRraummine blau 0-20 cm Skala M1:1 0,6 mm Mine schwarz

Startcraft Schliisselband WBA 09 Startcraft Feuerzeug Startcraft Flaschenoffner WBA 14

Schllsselband, Bandbreite 2 cm elektronisches Feuerzeug Flaschenoffner als Schliisselanhanger
Lange ca. 90-95 cm, 100 % Polyester, schwarz nachfullbar, hohenverstellbare Flamme Ldnge 8,0 mm / Breite 1,5 cm
Karabiner Trapez MaRe B2,4 x T0,8 x H8 cm, Kunststoff Material Aluminium, Farbe metallic rot
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