iIboXX AGM
AGM 00811FA

Spannung Kapazitat Kalteprifstrom

6V |80Ah |90A

EIGENSCHAFTEN

= VRLA/AGM Technologie mit in Microglasvlies gebundenem Elektrolyt
m sehr gute Startleistung

m zyklenfest und geringe Selbstentladung

= hohe Vibrationsfestigkeit

= robuste Gehausestruktur

m lange Lebensdauer

= keine Wartung notwendig

= entwickelt fir moderne Motorrader, Roller, Quads und Co.

» FA-Variante (factory activated) ab Werk geftllt und geladen
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[TECHNISCHE DATEN]

Lange

Breite

Hohe

Gewicht

Spannung
Kapazitat
Kapazitat C20
Kalteprifstrom
Plattentechnologie
Ladestrom (empfohlen)
Bodenbefestigung
Schaltung
Terminal

Produktfamilie

Anwendung

Ladetechnik (empfohlen)

absolut wartungsfrei

Mafe:

%‘%’

Hohe

Startcraft Batterien
Dorfelt GmbH

Lengenfelder StraBe 60
08107 Kirchberg

a1
83
159
2,07kg
A
8,0 Ah
8,0 Ah
90 A
AGM/VRLA
ca. 10 % der Nennkapazitatin A
BO(ohne Bodenleiste)
1(Pluspol links)
B
AGM
Motorrad / Quad
Freizeit / Hobby
Gartengerate
VRLA/AGM-Kennlinie
ja

Schaltung:

1(Pluspol links, V)
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Bodenbefestigung: Polausfihrung:
BO(ohne Bodenleiste) B

%M\T
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