B STARTCRAFT

Startcraft AGM ANTRIEB+BELEUCHTUNG
AGM AB140

Spannung Kapazitat

12V 140 Ah

EIGENSCHAFTEN

= VRLA/AGM Technologie mit in Microglasvlies gebundenem Elektrolyt
m geringe Selbstentladung

m lange Lebensdauer

= komplett verschlossen

= hervorragend geeignet fir die Langzeitstromversorgung

m absolut wartungsfrei

m auslaufsicher und tiefentladefest

= selbstregulierendes Sicherheitsventil
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Lange

Breite

Hohe
GehausegroBe
Gewicht

Spannung
Kapazitat
Kapazitat Cb
Kapazitat C20
Plattentechnologie
Ladestrom (empfohlen)
Bodenbefestigung
Schaltung
Polausfihrung

Produktfamilie

Anwendung

Ladetechnik (empfohlen)

absolut wartungsfrei

Mafe:

B STARTCRAFT

[TECHNISCHE DATEN]

513

189

223

A

40,70 kg

12V

140 Ah

115 Ah

140 Ah

AGM/VRLA

ca. 10 % der Nennkapazitat in A
BO(ohne Bodenleiste)
3(Pole auf der Schmalseite, Pluspol links)
1(Standard Rundpole)
AGM Antrieb+Beleuchtung
Land-und Baumaschinen
Freizeit / Hobby

Medizin / Reha
Flurfordertechnik
Verkehrsabsicherung
VRLA/AGM-Kennlinie
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Schaltung:
3 (Pole auf der Schmalseite, Pluspol links)
: ® + F
He) '
- 1

S

@/'fe

Tel.: +49(0)37602 / 6760 0
Fax: +49(0)37602 / 67 60 29

info@startcraft.de

Startcraft Batterien
Dorfelt GmbH

Lengenfelder StraBe 60

08107 Kirchberg www.startcraft.de




B STARTCRAFT

Bodenbefestigung: Polausfihrung:
BO(ohne Bodenleiste) 1(Standard Rundpole)

BO IERE

Startcraft Batterien Lengenfelder StraBe 60 Tel.: +49(0)37602 /67600 info@startcraft.de

Dorfelt GmbH 08107 Kirchberg Fax: +49(0)37602 / 67 60 29 www.startcraft.de




