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EIGENSCHAFTEN

= Blei-Saure-Technologie
m gute Startleistung

m kosteneffektiv durch optimales Preis-Leistungs-Verhaltnis

= wartungsfrei nach DIN
= konstante Leistung und zuverlassig

m robustes transparentes Batteriegehause erleichtert die Kontrolle des Saurestandes

» FA-Variante (factory activated)ab Werk geftllt und geladen

Startcraft Batterien
Dorfelt GmbH

Lengenfelder StraBe 60
08107 Kirchberg

Tel.: +49(0)37602 / 6760 0
Fax: +49(0)37602 / 67 60 29
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[TECHNISCHE DATEN]

Lange

Breite

Hohe

Gewicht

Spannung
Kapazitat
Kapazitat C20
Kalteprifstrom
Plattentechnologie
Ladestrom (empfohlen)
Bodenbefestigung
Schaltung
Terminal

Produktfamilie
Anwendung

Ladetechnik (empfohlen)
wartungsfrei nach EN

MafBe:

Startcraft Batterien

Dorfelt GmbH 08107 Kirchberg

Hohe

Lengenfelder StraBe 60

102

48

96

0,93 kg

A

4,0 Ah

4,0 Ah

35A
CA/CA(Standard-Nassbatterie)
ca. 10 % der Nennkapazitatin A
BO(ohne Bodenleiste)
1(Pluspol links)

Kabel mit Stecker

Classic

Motorrad / Quad

Freizeit / Hobby

Gartengerate

Standard (Ca/Ca)-Kennlinie

ja

Schaltung:
1(Pluspol links, 8V, Entgasung links)
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Bodenbefestigung: Polausfihrung:
BO(ohne Bodenleiste) Kabel mit Stecker
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