B STARTCRAFT

Startcraft DEEP CYCLE
DC 6VUS 260

Spannung Kapazitat

6V |260Ah

GalCa
Technologie

EIGENSCHAFTEN

= Ca/Ca Technologie mit verstarkten Gitterplatten
m extrem hohe Zyklenfestigkeit

m lange Lebensdauer

= maximale Kapazitatsreserven

m geeignet zur Langzeitstromversorung

m universell einsetzbar

m lange Lebensdauer

= tiefenentladefest

m wartungsfrei nach DIN
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Lange

Breite

Hohe

Hohe inkl. Pol
Gewicht

Spannung
Kapazitat
Kapazitat Cb
Kapazitat C20
Plattentechnologie
Ladestrom (empfohlen)
Bodenbefestigung
Schaltung
Polausfihrung

Produktfamilie

Anwendung

Ladetechnik (empfohlen)

wartungsfrei nach EN

Mafe:

B STARTCRAFT

[TECHNISCHE DATEN]

Hohe

261

180

248

280

30,40 kg

BV

260 Ah

215 Ah

260 Ah
CA/CA(Standard-Nassbatterie)
ca. 10 % der Nennkapazitat in A
BO(ohne Bodenleiste)

0 (Pluspol rechts)

DT (Dualterminal)

Deep Cycle

Freizeit / Hobby

Medizin / Reha

Flurfordertechnik
Verkehrsabsicherung

Standard (Ca/Ca)-Kennlinie
ja

Schaltung:

0 (Pluspol rechts, 6V)

Ol
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B STARTCRAFT

Bodenbefestigung: Polausfihrung:
BO(ohne Bodenleiste) DT (Dualterminal)
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