B STARTCRAFT

Startcraft ENERGY ASIA
ENY 60026

Spannung Kapazitat Kélteprifstrom

12V 100 Ah | 700 A

CalCa hohe
Technologie Startleistung

EIGENSCHAFTEN

= Ca/Ca Technologie

m | adezustandsanzeige ,Magic Eye”

m absolute Passgenauigkeit flr asiatische Fahrzeuge

= hohe Startleistung

= optimales Preis-Leistungs-Verhaltnis

m wartungsfrei nach DIN

» geeignet fir moderne Batterie-Management-Systeme (BMS) mit Ladespannungen bis 16 Volt

Startcraft Batterien Lengenfelder StraBe 60 Tel.: +49(0)37602 /67600 info@startcraft.de

Dorfelt GmbH 08107 Kirchberg Fax: +49(0)37602 / 67 60 29 www.startcraft.de




B STARTCRAFT

[TECHNISCHE DATEN]

Lange

Breite

Hohe

Gewicht

Spannung

Kapazitat

Kapazitat C20
Kalteprifstrom
Plattentechnologie
Ladestrom (empfohlen)
Bodenbefestigung
Schaltung
Polausfihrung

Magic Eye
Produktfamilie
Anwendung
Ladetechnik (empfohlen)
Wasserverbrauch
Ladungserhaltung
Vibrationsfestigkeit
Haltbarkeit
wartungsfrei nach EN

Norm nach DIN

Mafe:

Startcraft Batterien

Dorfelt GmbH 08107 Kirchberg

Hohe

Lengenfelder StraBe 60

413

175

220

27,40 kg

12V

100 Ah

100 Ah

700 A
CA/CA(Standard-Nassbatterie)
ca. 10 % der Nennkapazitatin A
BO(ohne Bodenleiste)
0(Pluspol rechts)
1(Standard Rundpole)

ja

Energy Asia

PKW / Transporter
Standard (Ca/Ca)-Kennlinie
W4

C2

V1

El

ja

EN 50342

Schaltung:
0(Pluspol rechts, 12V)
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B STARTCRAFT

Bodenbefestigung: Polausfihrung:
BO(ohne Bodenleiste) 1(Standard Rundpole)

BO IERE
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