B STARTCRAFT

Startcraft ENERGY
ENY 62040

12V 120 Ah | 680 A

62040
( 1:://512%,;550/1 () ]

EIGENSCHAFTEN

= Ca/Ca Technologie
LKW Hybrid-Technologie
hohe Startleistung

top Qualitat

giinstige Alternative flr Transporter und LKW - ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhaltnis

wartungsfrei nach DIN

geeignet fir moderne Batterie-Management-Systeme (BMS) mit Ladespannungen bis 16 Volt
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Lange

Breite

Hohe
GehausegroBe
Gewicht

Spannung
Kapazitat
Kapazitat C20
Kalteprifstrom
Plattentechnologie
Ladestrom (empfohlen)
Bodenbefestigung
Schaltung
Polausfihrung

Produktfamilie
Anwendung

Ladetechnik (empfohlen)
Wasserverbrauch
Ladungserhaltung
Vibrationsfestigkeit
Haltbarkeit

wartungsfrei nach EN

Norm nach DIN

Mafe:

B STARTCRAFT

[TECHNISCHE DATEN]

Hohe

@/'[.e

513

189

223

A

33,60 kg

12V

120 Ah

120 Ah

680 A
CA/CA(Standard-Nassbatterie)
ca. 10 % der Nennkapazitat in A
BO(ohne Bodenleiste)

3(Pole auf der Schmalseite, Pluspol links)
1(Standard Rundpole)

Energy

LKW / Busse
Land- und Baumaschinen

Standard (Ca/Ca)-Kennlinie
W3

C2

V1

E1

ja

EN 50342

Schaltung:
3(Pole auf der Schmalseite, Pluspol links)
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B STARTCRAFT

Bodenbefestigung: Polausfihrung:
BO(ohne Bodenleiste) 1(Standard Rundpole)

BO IERE
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