
Startcraft ENERGY ANTRIEB+BELEUCHTUNG

ENY AB96801
Spannung

12 V 
Kapazität

230 Ah 

EIGENSCHAFTEN
Ca/Ca Technologie mit verstärkten Gitterplatten
hervorragend für die Langzeitstromversorgung
hohe Zyklenfestigkeit
maximale Kapazitätsreserven
transparente Batteriegehäuse erleichtert die Kontrolle des Säurestandes
lange Lebensdauer
tiefenentladefest
wartungsfrei nach DIN
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[TECHNISCHE DATEN]
Länge 518

Breite 276

Höhe 242

Gehäusegröße C

Gewicht 60,10 kg

Spannung 12 V

Kapazität 230 Ah

Kapazität C5 180 Ah

Kapazität C20 230 Ah

Plattentechnologie CA/CA (Standard-Nassbatterie)

Ladestrom (empfohlen) ca. 10 % der Nennkapazität in A

Bodenbefestigung B0 (ohne Bodenleiste)

Schaltung 3 (Pole auf der Schmalseite, Pluspol links)

Polausführung 1 (Standard Rundpole)

Produktfamilie Energy Antrieb+Beleuchtung

Anwendung

Land- und Baumaschinen
Freizeit / Hobby
Medizin / Reha
Flurfördertechnik
Verkehrsabsicherung

Ladetechnik (empfohlen) Standard (Ca/Ca)-Kennlinie

wartungsfrei nach EN ja

Maße:
Schaltung:
3 (Pole auf der Schmalseite, Pluspol links)

Startcraft Batterien
Dörfelt GmbH

Lengenfelder Straße 60
08107 Kirchberg

Tel.: +49(0)37602 / 67 60 0
Fax: +49(0)37602 / 67 60 29

info@startcraft.de
www.startcraft.de

Startcraft Batterien
Dörfelt GmbH

Lengenfelder Straße 60
08107 Kirchberg

Tel.: +49(0)37602 / 67 60 0
Fax: +49(0)37602 / 67 60 29

info@startcraft.de
www.startcraft.de



Bodenbefestigung:
B0 (ohne Bodenleiste)

Polausführung:
1 (Standard Rundpole)
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