iboXX GEL
GHD 20HL-BS

Spannung Kapazitat Kélteprifstrom

12V |19 Ah | 290 A

GEL
Technologie

EIGENSCHAFTEN

innovative GEL-Technologie

m hervorragende Startkraft

m geringe Selbstentladung und temperaturunabhangig

= das iboXX® GEL-Sortiment ist komplett verschlossen und absolut wartungsfrei
= hdchste Vibrationsfestigkeit

m robuste Gehdusekonstruktion

= mdglicher Einbauwinkel bis 90°

= speziell fur Harley-Davidson
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Startcraft Batterien
Dorfelt GmbH

Lange

Breite

Hohe

Gewicht

Spannung

Kapazitat

Kapazitat C20
Kalteprifstrom
Plattentechnologie
Ladestrom (empfohlen)
Bodenbefestigung
Schaltung

Terminal
Produktfamilie
Anwendung
Ladetechnik (empfohlen)
absolut wartungsfrei

Mafe:

[TECHNISCHE DATEN]

Hohe

Q/ [.e

Lengenfelder StraBe 60
08107 Kirchberg

176

87

153

6,44 kg

12V

19 Ah

19 Ah

290 A

GEL

ca. 10 % der Nennkapazitatin A
BO(ohne Bodenleiste)
0(Pluspol rechts)

ST

GEL

Motorrad / Quad
GEL-Kennlinie

ja

Schaltung:
0(Pluspol rechts, 12V)_M
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Bodenbefestigung: Polausfihrung:
BO(ohne Bodenleiste) ST
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