iboXX LITHIUM
LIT-TX9

Spannung Kapazitat Kélteprifstrom

12V |3,0Ah [210A

“ sicherste
LiFeP04

komplett "
e Technologie

EIGENSCHAFTEN

= sicherste LiFePO4-Technologie

m ultraleicht gegenUber einer vergleichbaren Bleibatterien

m bis zu 6-fache Lebensdauer und bis zu 50% mehr Leistung

= injeder Position einbaubar

= hervorragende Zykleneigenschaft - mehrals 2000 Ladezyklen mdglich
m sehr hohe Energieeffizienz

m BMS - Batterie-Management-System

= Schnellladung mit hohem Ladestrom madglich und kein Memoryeffekt
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Startcraft Batterien
Dorfelt GmbH

Lange

Breite

Hohe

Gewicht

Spannung
Kapazitat
Kalteprifstrom
Plattentechnologie
Energiegehalt in Wh
Ladestrom (empfohlen)
Bodenbefestigung
Schaltung

Terminal

Produktfamilie

Anwendung

Ladetechnik (empfohlen)
absolut wartungsfrei

MafBe:

[TECHNISCHE DATEN]

Hohe

Lengenfelder StraBe 60
08107 Kirchberg

150

87

105

0,6Tkg

12V

3,0 Ah

210 A

Lithium (LiFeP04)

38,4

ca. 10 % der Nennkapazitatin A
BO(ohne Bodenleiste)
1(Pluspol links)

A

Lithium

Motorrad / Quad

Freizeit / Hobby
Gartengerate

Lithium (LiFePO4)-Kennlinie

ja

Schaltung:
1(Pluspol links, 12V)_M
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Bodenbefestigung: Polausfihrung:
BO(ohne Bodenleiste) A

TS

Startcraft Batterien Lengenfelder StraBe 60 Tel.: +49(0)37602 /67600 info@startcraft.de

Dorfelt GmbH 08107 Kirchberg Fax: +49(0)37602 / 67 60 29 www.startcraft.de




