B STARTCRAFT

Startcraft GEL ZUSATZ POWER
MC GELSO

Spannung Kapazitat Kélteprifstrom

12V |80Ah | 480 A

GEL
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= GEL Technologie mit Kieselsaure im Elektrolyt
= hohe Zyklenfestigkeit

m tiefentladefest

= auslaufsicher

m temperaturunempfindlich

= extrem rittelfest

= Sicherheitsventil zum Schutz bei Uberladung
= komplett verschlossen und absolut wartungsfrei
m lange Lebensdauer

= im Neigungswinkel > 90° einbaubar

m geringe Selbstentladung
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B STARTCRAFT

[TECHNISCHE DATEN]

Lange 330

Breite 171

Hohe 230

Gewicht 28,20 kg

Spannung 12V

Kapazitat 90 Ah

Kapazitat Cb 70 Ah

Kapazitat C20 90 Ah

Kalteprifstrom 480 A
Plattentechnologie GEL

Ladestrom (empfohlen) ca. 10 % der Nennkapazitatin A
Bodenbefestigung B0 (ohne Bodenleiste)
Schaltung 1(Pluspol links)
Polausfiihrung 1(Standard Rundpole)
Produktfamilie GEL Zusatz Power

Caravan / Camping
Anwendung Boote / Marine
Freizeit / Hobby

Ladetechnik (empfohlen) GEL-Kennlinie
absolut wartungsfrei ja

Schaltung:
MaBe:

1(Pluspol links, 12V)
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Bodenbefestigung: Polausfihrung:
BO(ohne Bodenleiste) 1(Standard Rundpole)

BO IERE
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