
Länge 348 mm 13,70 inch

Breite 175 mm 6,88 inch

Höhe 284 mm 11,18 inch

Gewicht 30,20 kg 66,58  lbs

   Spezifikation    Eigenschaften
  • Artikelnummer:      ENY AB96002 • Schaltung:    3   a Schraubstopfen

  • Spannung:                          12 V • Polausführ.: 1   a Gefüllt & Geladen einbaufertig

  • Kapazität:                 C5:    100 Ah   a integrierte Tragegriffe

                                      C20:    125 Ah

  • Bodenbefestigung:            B0

  • Plattentechnologie:       Antimon/Antimon 

  Kasten

  Deckel

  Polabdeckung

  Dichte (g/cm³)

Ladestrom

Ladespannung

Erhaltungsladespannung

Temperaturkorrekturfaktor
                  * Der Füllstand des Elektrolytes ist spätestens alle 3 Monate zu prüfen und ggfl mit destilierten Wasser aufzufüllen.

*die Daten sind nicht bindend und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden

Hinweise zur Ladung der Batterie

0,1 - 0,2 der Nennkapazität in A

 * Toleranzen nach der DIN EN 50342 und den geltenden europäischen Vorschriften sind möglich 

14,10 -15,10 V (14,5 V empfohlen)

13,62V bei 20 Grad Celsius

unter 20°C: +0,018V/Zelle/°C  über 20°C: -0,018 V/Zelle/°C

  Technische Daten

Elektrolyte

1,28

Polypropylene

Polypropylene

Polypropylene

Weiß / Transparent

Schwarz

Rot / Blau

12V 125 Ah (ENY AB96002) ENERGY Antrieb + Beleuchtung

  Maße und Gewicht

Material

  Gehäuse
Farbe


