
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 FILON FUTUR S 

Ladestrom 15 Ampere 

Batteriespannung 12 Volt 

Batteriekapazität 
IUIa-Kennlinie 

120-190Ah                 
Ladezeit bei ca. 20 % 

Restkapazität. =10 Stunden 

Ensulfatierungsmodus ja 

 
Batterietypen 

Spezielle AGM-Kennlinie 
z.B. für AGMAB180 – ideal 
für Verkehrsabsicherung 

Gehäuse HF 90 177 x 69 x 112 mm 

Startcraft Premium Ladegerät E230G 

FILON FUTUR S 12V/AGM 

intelligentes, mikroprozessorgesteuertes Premium Ladegerät 
 
optimale Netznutzung (minimale Blindleistungsaufnahme) 
 
geringer Energieverbrauch durch modernste HF-Technologie 
 
Tiefstentlade-SOFT-start (schon ab 0,5V/Z mit 10% I-Nenn)  
 
Kurzschluss- und Verpolungsschutz | Desulfatierungsmodus 
 
Interne Temperaturüberwachung und automatischer Batteriecheck 
 
Umfassendes intelligentes Ladedatenmanagement  
 
PREMIUM Qualität zum Bestpreis 


