Sicherheit breite Long Cycle schnelle Umwelfreundlich o] zyklenfeste Spezialbatterie

Temperaturspanne Wiederaufladung

sicherste Lithium-Technologie (LiFePO4) hohere Lebensdauer

hohere Energiedichte schnelle Wiederaufladung (>98% Ladeeffizienz)
100%ige Kapazitatsausnutzung integriertes Batterie-Management-System
gleichbleibende Abgabespannung absolut wartungsfrei
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Artikel-Nr.

12,8V 120 Ah 256 Wh 196 x 165 x 175 0 IG M8 BO
12,8V 150 Ah 640 Wh 196 x 165 x 175 0 IG M8 BO
12,8V 185Ah 1088 Wh 315x175x 190 0 1 B13
LIT 100 12,8V 1100 Ah 1280 Wh 353 x175x190 0 1 B13
LIT 200 12,8V 1200 Ah 2560 Wh 350 x 285 x 187 0 IG M8 ="

* Befestigungssatz

Startcraft Batterien, Zentrale Kirchberg Tel: +49 (0) 37602 / 67 600
Lengenfelder Straf3e 60 Fax: +49 (0) 37602 / 67 60 29
08107 Kirchberg E-Mail: info@startcraft.de www.startcraft.de



y
, n
Sl STARTCRAFT

Batterien ; jcces

Einsatzgebiet

Ca/Ca Technologie

VRLA/AGM Technologie

Enhanced Flooded Technologie (EFB)
GEL Technologie

Lithium Technologie

Rohrchenplatten Technologie (Traktion)
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