
» Lithium Winter Power

Die „Lithium Power“ Serie garantiert höchste E�zienz Ihres Energiemanage-
ments bei herausragender Qualität und hoher Sicherheit. Sie ist der perfekte 
Ersatz für herkömmliche Bleisäurebatterien. Sie bietet hervorragende Ener-
giereserven, enorme Gewichtsvorteile und auch bei extremsten Belastungen 
eine stabile Spannungsversorgung – auch bei extremen Minustemperaturen. 

Denn unser neue Lithium Winter Power LIT100WP ist mit einem innovativem 
Heizsystem ausgestattet. Durch Integration von speziellen Heizmatten direkt 
zwischen den LiFePO4 Zellen erzielen wir eine konstante und gleichmäßige 
Wärmeverteilung innerhalb der gesamten Batterie. 

Im Gegensatz zu anderen Technologien werden nicht nur die äußeren Bereiche 
der Batterie erwärmt, sondern es �ndet eine homogene Erwärmung statt. Dies 
schont die LiFePo4 Zellen bestmöglich und gewährleistet eine optimale Aus-
nutzung der Heizenergie.

Integriertes BMS – Batterie-Management-System
  schützt die Lithiumbatterie vor Überladung, Tiefentladung 
    und Kurzschluss
  überwacht die Temperatur
  adaptiver Zellausgleich
  alle IU-geregelten Ladegeräte verwendbar

Drop-in Lösung – einfacher Austausch vorhandener 
Bleisäureakkus
  identisches Gehäuse /Abmaße wie bei allen gängigen GEL, 
    AGM oder Blei-Säure-Batterien**
  passt in die bisherige Batteriehalterung
  Rundpole sind identisch, vorhandene Polklemmen sind 
    weiterhin verwendbar
  keine Änderung der Lade-/Entladestruktur notwendig

Batterie immer im Visier mit der Startcraft Bluetooth-App
  integrierte Bluetooth 4.0 Überwachung
  stets alle wichtigen Batteriedaten auf Android oder Apple iOS 
    Geräten in Echtzeit abrufbar

Integriertes vollautomatisches Heizsystem
  gleichmäßige Erwärmung unter 0°C *
  automatische Aktivierung der Ladung bei ausreichen der 
    Temperatur
  Ladung bis -30 °C möglich *

Modell LIT100WP 

Nennkapazität  100 Ah 

Energie  1280 Wh 

Nennspannung  12,8 V 

Länge | Breite | Höhe  353 | 175 | 190mm

Batterie Management System (BMS) ja, integriert  

Lademethode  IUoU 

Ladespannung  max. 14,4V 

Ladestrom (kontinuierlich) max. 100A 

Entladestrom (kontinuierlich) max. 100A 

Entladestrom 3 Sekunden  max. 350A 

Lebensdauer 10 Jahre

Zyklenanzahl bei 50% DoD 5000

Zyklenanzahl bei 75% DoD 3500

Gewicht  11,20 kg (+ /- 2%) 

Temperatur während der Entladung  -20°C bis + 60°C 

Temperatur während der Ladung  -30°C bis + 45°C *

Lagerung (winterfest) bis -20°C 

Verwendbarkeit mehrerer LIT100WP ja * 

* Detaillierte Informationen siehe Handbuch zum Download!

TECHNISCHE DATEN

Startcraft® LITHIUM POWER
LIT 100WP – for all seasons

UMWELTFREUNDLICH

SCHNELLE WIEDERAUFLADUNG

HOHE ENERGIEDICHTE

AUTOMATISCHES HEIZSYSTEM

SICHERHEIT

LONG CYCLE

  Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4): sicherste Lithium-Technologie

  Kapazität 100Ah | Spannung 12,8V | Energie 1280Wh

  homogene Erwärmung durch integriertes Heizsystem 

  Überwachung über kostenlose Bluetooth-App

  Integrierte Heizung für Ladung bis -30°C

  höhere Energiedichte bei bis zu 80% geringerem Gewicht

  100%ige Ausnutzung der verfügbaren Kapazität bei gleichbleibender 

    Abgabespannung

  bis zu 5000 Zyklen (Lade-Entladevorgänge), d.h. bis 10-mal höhere 

     Lebensdauer

  höherer kontinuierlicherer Entladestrom

  schnelle Wiederau�adung auch bei Temperaturen unter 0°C

  mehr als 98% Ladee�zienz, bedeutet effektiveres Laden und Nutzung 

    nahezu der gesamten verfügbaren Energie

  eingebauter Schutz gegen Kurzschluss, Über- und Unterspannung

  Adaptiver Zellausgleich

  integriertes BMS (Batterie-Management-System)

  geringe Selbstentladung

  umweltfreundlich mit garantierter Qualität

  einfache Installation, in jeder Position einbaubar

  keine spezielle Ladetechnik erforderlich

  keine Wartung notwendig

  Erhöhung der Kapazität auf bis zu 400Ah = 5,12kWh in Parallelschaltung  

    (4 x LIT100WP 12V) möglich

 

LITHIUM BATTERIE
LIT100WP 12,8 V | 100 Ah | 1280 Wh

Uneingeschränkt nutzbar – auch im Winter !
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KONTAKTDATEN

WERKSVERKAUF
Startcraft Batterien
Zwickau

Batterieverordnung

Datenschutz

AGB

Impressum

RECHTLICHES

Amalienstraße 1A
08056 Zwickau

Telefon: +49 (0) 3 75/27 177 70
E-Mail: werksverkauf@startcraft.de

Montag: 08:00-16:00 Uhr
Dienstag: 08:00-16:00 Uhr
Mittwoch: 08:00-16:00 Uhr
Donnerstag: 08:00-16:00 Uhr
Freitag: 08:00-16:00 Uhr
Samstag: geschlossen

ÖFFNUNGSZEITEN


